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——= Przydomowe oczyszczalnie sciekow

Od wielu lat obserwuje sie rozkwit budownictwa jedno i wielorodzinnego. Ludzie ,,uciekaja” od miejskiego
zgielku i osiedlajg si¢ na peryferiach miast. Czyste powietrze, cisza, niczym nieskrgpowana swoboda oraz
mozliwos¢ uprawiania wlasnego ogrodka to niezaprzeczalne zalety posiadania wlasnego domu.

Jednak wraz z zaletami pojawiaja si¢ takze wady i1 problemy. Jednym z nich jest problem kanalizacji.
Ogromna wigkszos¢ terendw podmiejskich nie jest skanalizowana. Wlasciciele domow maja dwie mozliwoscei:
wybudowac szambo lub przydomowa oczyszczalnig Sciekow. Szambo wydaje si¢ inwestycja dosc tania: zakopac
zbiornik 1 okresowo go oczyszczaé. Jednak po podliczeniu wszystkich kosztow (wydanych w ciagu calego roku),
okazuje si¢ ze szambo pochlania nie tylko nieczystosei z naszych domow ale rowniez spore kwoty finansowe.
Drugie rozwigzanie jakie mozna zastosowac to budowa przydomowej oczyszczalni sciekdw, Owszem, na poczatku
jest to wydatek ale w poZniejszym czasie zwraca si¢ on z nawiazka.

Zaklad Produkcyjno-Uslugowy IDMAR postanowil wyjs¢ naprzeciw Panstwa oczekiwaniom i zaprojektowal
przydomowa oczyszezalnie Sciekow Bio Seigner, ktora jest nie tylko prosta w budowie 1 montazu ale rowniez latwa
w utrzymaniu i przyjazna srodowisku, Zostala wykonana zgodnie z norma PN-EN 12566:2004 ,Male oczyszczalnie
scickow dla obliczeniowej liczby mieszkancow (OLM) do 307, Wysoka jakosc naszych wyrobow gwarantuje
system kontroli procesu produkeyjnego oraz gotowych produktow zgodny z norma 1SO 9001 ** System Zarzadzania
Jakoscia™.

Przydomowa oczyszczalnia scickow z drenazem rozsaczajacym ma za zadanie oczyscic scieki odprowadzane
z domu i wprowadzic€ je w stanie oczyszczonym do gruntu. Proces oczyszezania trwa 3 dni 1 odbywa si¢ w
nastgpujacych elementach skladowych oczyszczalni:

- Osadnik gnilny — wstgpne oczyszezanie i oddzielenie nieczystosci stalych od plynnych, fermentacja.
- Studzienka rozdzielcza — rozprowadza réwnomiernie ciecz wyplywajaca z osadnika do rur drenazowych
- Drenaz rozsaczajacy — odprowadza oczyszezone scieki do gruntu w celu ich ostatecznego oczyszczenia

I. Osadnik gnilny
2. Studzienka rozdzielacza
3. Zloze rozsaczajace

Aby zapewnic¢ prawidlowe funkcjonowanie
systemu oczyszczania nalezy przed rozpoczgciem
budowy przeczytac ponizsza Instrukeje Montazu i Eksploatacji
oraz wykona¢ rysunki pogladowe polozenia przydomowe) oczyszczalni
scickow zarowno w plaszczyznie poziomej jak 1 pionowey.
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B2 seigner * Osadnik gnilny

Osadnik gnilny jest pierwszym elementem procesu oczyszczania sciekow — jest to etap podezyszezania.
Zanieczyszczenia rozdzielaja sig w tym migjscu na czesci stale — opadajace na dno osadnika, oraz na substancje
rozpuszezajgee sie w wodzie. W tym miejscu zapoczatkowany zostaje proces separacji i fermentacji osadu przy
pomocy bakterii beztlenowych. Podezas procesu fermentacji powstaje piana, ktora widoczna jest na powierzchni
sciekow w osadniku. Aby etap podczyszczania byl skuteczny, proces fermentacji musi trwac 3 dni. W procesie
dekantacji nast¢gpuje powolne przemieszezanie si¢ cieczy do kolejnej czgsci procesu oczyszezania — drenazu
rozsaczajgcego. Dodatkowo w procesie oczyszezania bierze udzial specjalny rodzaj skaly pochodzenia
wulkanicznego, tzw. puzzolana, Ma ona za zadanie przefiltrowa¢ ciecz ktora wyplywa ze zbiornika do studzienki
rozdzielcze).

Zaklad Produkeyjno-Uslugowy IDMAR produkuje osadniki o pojemnosci: 2000, 3000, 4000 1 5000 litrow.
Wykonane sg metodg rotacyjng z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD), ktéry charakteryzuje si¢ wysoka
wytrzymaloscig mechaniczna 1 odpornoscia na dzialanie chemiczne. Osadniki przystosowane sa do zabudowania
pod powierzchnig gruntu. Ze wzgledu na lekka strukturg zaleca si¢ umieszezenie zbiornika w otwartej czesci
terenu lub pod chodnikiem. Zabrania si¢ umieszczania zbiornika pod jezdnia lub innymi obiektami wymuszajacymi
duzy nacisk na grunt — moze to spowodowac zgniecenie zbiornika. Jezeli istnieje potrzeba zabudowania go np: pod
drogg dojazdowg, nalezy wtedy zastosowac plvtg betonowa zbrojona (indywidualnie zaprojektowanag), aby
zabezpieczyc¢ zbiornik przed nadmiernym obciazeniem. W celu zwigkszenia bezpieczenstwa 1 niezawodnosci
odprowadzania sciekow z budynku, srednica otworu wlotowego osadnika zostala zwigkszona do 160 mm.

Zbiornik powinien by¢ zakopany w takim miejscu aby mozna bylo swobodnie rozmiesci¢ pozostalg cz¢s¢
instalacji tzn studzienki rozdzielcze oraz drenaz. Planujac polozenie drenazu nalezy wzigc pod uwage wymagania
omowione w rozdziale: ,Rury drenazowe”,

Osadnik gnilny:

|. Doprowadzanie scickow z budynku.
2. Kosz filtracyjny wraz z puzolana

3. Pokrywa osadnika

4. Odprowadzanie sciekow

b
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DOBOR OSADNIKA
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I. Srednie zuzycie wody w ciggu doby: Qusr — Srednie zuzycie wody w ciagu doby

Qysr = g x n [m'/d] q — zuzycie wody przez 1 osobe (q = 150 dm’)
Qe = 150 x 4 = 600 [dm’] = 0,6 [m"/d] n - liczba mieszkancow (zakladamy 4 osoby: n = 4)
ST ey ¥

2. Wymagana pojemnos¢ osadnika: _ B F
Vpos — pojemnosc osadnika

Vios = Qger X t [m’ S ERRRey ,
pos = Qasr X L[] : Qgsr — Srednie zuzycie wody w ciggu doby
Vpos = 0,6 X3 = 1.8 [m] t — czas przetrzymywania sciekow w osadniku (t = 3)

Osadnik gnilny musi mie¢ pojemnosé 1.8 m’, czyli 1800 litrow.

)
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« Montaz osadnika

Osadnik powinien by¢ usadowiony ok 3 m od budynku oraz nie glgbiej niz 40-50 cm pod powierzchnia ziemi.
Na dnie wykopu nalezy wykonac warstwe stabilizujacag (patrz pkt 2) o grubosci minimum 15 cm. Aby okreshi¢
calkowita glgbokosé wykopu trzeba zsumowac: grubos¢ warstwy stabilizujacej oraz calkowita wysokosc zbiomika
(ze zwienczeniem i przedluzka). Szerokos¢ wykopu powinna by¢ szersza od wymiarow osadnika o ok 60 cm.
W przypadku posadowienia zbiornika na gruncie uwodnionym, nalezy polozy¢ na dnie wykopu plyte betonowa
(0 cigzarze rownym lub wigkszym od cigzaru pelnego zbiornika) i zakotwiczy¢ do niej zbiornik przy pomocy
pasow kotwicznych, ktorych metalowe elementy sa zabezpieczone przed korozja.

Posadowienie zbiornika glebiej niz 50 em pod powierzchnia ziemi wymaga polozenia nad zbiornikiem plyty
betonowej zbrojonej, aby zabezpieczy¢ zbiornik przed nadmiernym obcigzeniem.

W vknnac Warstwe qtabﬂwuj:g.cq przy pomocy piasku zmieszanego z cementem (w stosunku 50 kg cementu na
I m* piasku) o grubosci minimum 15 cm. Warstwa stabilizujgca musi by¢ plaska, wykonana ze &.pddkwm 1%
(I em spadku na dlugosei 100 cm).

Umiesci¢ zbiornik w wykopie, chwytajac za uchwyty na zbiorniku. Zabrania si¢ podnoszenia zbiornika o inne
elementy, przeciggania po podiozu lub zrzucania do wykopu. Dopuszcza si¢ posadowienie dwaéch osadnikow
(jeden za drugim) — wickszy osadnik nalezy umiescié jako pierwszy.

Wokol zbiornika wykonaé szalunek za pomoca piasku zmieszanego z cementem o szerokosci ok 10 ecm.
Pozostala wolng przestrzen zasypac rodzimym gruntem, pozbawionym kamieni i innych ostrych zanieczyszczen.
Wszystkie warstwy ziemi musza by¢ dobrze zageszezone. Podczas zasypywania wykopu zbiornik musi by¢
sukcesywnie napelniany woda, w celu uniknigcia zgniecenia. Od strony budynku, do osadnika nalezy doprowadzi
rur¢ kanalizacyjng o srednicy 160 mm. Z drugiej strony zbiormnika znajduje si¢ przylacze rury o srednicy 110 mm
prowadzace do studzienki rozdziclcze).

W osadniku znajduje si¢ specjalny kosz na puzzolang. Kosz powinien by¢ napelniony puzzolang nieznacznie
ponizej poziomu otworu wylotowego.

Osadnik musi by¢ napelniony woda do poziomu rury odprowadzajacej scieki do studzienki rozdzielcze).
Aby rozpoczac procesy biologiczne w zbiorniku nalezy doda¢ odpowiedni preparat z florg bakteryjna
(zgodnie z zaleceniami producenta preparatu).

€

2)

Grunt stabilny:
1. Osadnik gnilny
3 2. Grunt rodzimy
3. Szalunek
4. Piasek stabilizowany cementem

4
l 2 3

Grunt podmokly:
I. Osadnik gnilny

4 2. Pasy kotwiczne
3. Grunt rodzimy
4. Kotwice stabilizujgce
5. Plvta betonowa

ﬂ
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Grunt stabilny (zwickszona glebokosgé):
I. Osadnik gnilny

2. Plyta betonowa E
3. Przedluzka ;
4. Grunt rodzimy !"7
5. Szalunek ] B 3
6. Piasek stabilizowany cementem 5 i
7 @
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Nalezy zwrdci¢ uwage aby zostal zapewniony grawitacyjny
przeplyw powietrza przez calg dlugosc oczyszezalni,

= Studzienka rozdzielcza

Studzienka rozdzielcza stanowi poczatek drenazu rozsaczajacego. Ma ona za
zadanie rownomiernie rozprowadzi¢ podczyszczone Scieki do rur drenazowych.
Wyposazona jest w 4 otwory (1 otwor wprowadzajacy scieki oraz 3 otwory wyprow adzajace),
oraz wlaz rewizyjny. W przypadku niepelnego wykorzystania otwordow wylotowych,
nieuzywane wyjscia nalezy zaslepi¢. Rozwigzania techniczne stosowane przy budowie
drenazu i umiejscowienia studzienek rozdzie :lczyceh zostaly przedstawione w dziale

“Rury Drenazowe™.

Montaz studzienki rozdzielczej

I. Migjsce osadzenia studzienki musi by¢ wypoziomowane, utwardzone
na spodzie wykopu warstwa piasku zmieszanego z cementem.

2. Glebokos¢ ulozenia studzienki jest scisle zwiazana z glgbokoscia
umieszczenia w gruncie osadnika gnilnego oraz rur drenazowych,
Dlatego studzienka musi by¢ umieszczona zgodnie z opracowanymi
na poczatku budowy rysunkami pogladowymi.

4]
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Drenaz rozsgczajacy stanowi drugg czg§¢ procesu oczyszezania Sciekow. Jest to etap doczyszczania.
Po wstgpnym oczyszezeniu w procesie fermentacji (w osadniku gnilnym) teraz nastgpuje oczyszezenie tienowe.
Scieki przeplywajac przez kolejne warstwy ziemi (zwir, piasek, grunt rodzimy) ulegaja rozkladowi - na skutek
biologicznych procesow utleniania, i tworzg tzw. blong biologiczng. llos¢ oczyszcezonych sciekow jaka moze by¢
wprowadzona do gruntu wynosi 5 m‘fd przy zalozeniu ze zwierciadlo wody znajduje si¢ co najmniej 1,5 metra
ponizej linii ulozenia drendow (Dz. U. Nr 137, poz. 984, 2006).

Badanie rodzaju gruntu - test perkolacyjny

Podstawowym kryterium, branym pod uwagg przy planowaniu rozmieszczenia drenazu jest przepuszczalnosé
gruntu. Istnieja trzy rodzaje gruntow:

- dobrze przepuszczalne, - srednio przepuszczalne, - slabo przepuszczalne.
Aby stwierdzi€, z jakim rodzajem gruntu mamy do ¢zynienia, nalezy przeprowadzic prosty test perkolacyjny.

I. Okreslic miejsce ulozenia drendow, - - - -

2. Zrobi¢ wykop o takiej samej glgbokosci co Czaswsigkania wody [min] Rodzaj gruntu:
przewidywany drenaz (ok. 70-90 cm). <20 A — dobrze przepuszczalny

3. P{]gk;‘blc W}ikﬂn‘ﬂn}’jUi wykop 0 kﬂlE_lnL 15¢m od 21 do 30 B — Srednio przepuszezalny
i wymiarach bocznych 30 ¢m na 30 ecm. od 31 do 180 C — slabo przepuszezalny

Zasypac poglebienie warstwa zwiru (ok. 5-15 cm).
Wlac¢ do zaglegbienia ok. 10 litréow wody (aby nawilzy¢ glebe) 1 odezeka¢ az woda calkowicie wsigknie.
Nastepnie wlac ok 12.5 litra wody 1 zmierzy¢ czas wsiakania. Porownujac czas wsiakania wody z parametrami
w tabeli mozna okresli¢ rodzaj gruntu.

= Rury drenazowe

Zasady uktadania rur drenazowych

Uklad rur drenazowych mozna mieszac¢ lub zastosowac Podczas ukladania drenazu mozna
indywidualne rozwigzania. Koncowki rur drenazowych muszg zastosowa¢ rézne uklady:
by¢ zakonczone grzybkiemi napowietrzajageym. Umozliwiajg one
prawidlowa wentylacje oraz natlenienie kanalow drenazowych
(warstwy oczyszczajacej).

el oo

Uklad klasyczny:

Podczas planowania rozmieszczenia drenazu nalezy pamigtac

o zachowaniu odleglosci oraz przestrzega¢ zalecen producenta:

- migdzy rurami drenazowymi: 1,5 m,

- od budynku: min 3 m (powyzej 10 m nalezy ociepli¢ rurg),

- od drzew, duzych krzewow: 3 m,

- od ogrodzenia: 3 m,

- zrodel wody pitnej (np. studni): 30 m,

-rury drenazowe muszg by¢ ulozone pod katem 1,5% (1,5 cm
spadku na dlugosci 1m) w kierunku przeplywu suckow

-zaleca sig zakonezenie kazdej nitki drenazowe] ;_.rzybku.m

napowietrzajacym, dnstarcaa_]qcym tlen do drenazu,

- zwierciadlo wody musi znajdowac si¢ co najmniej 1.5 metra
ponizej linii ulozenia drenow,

- wszystkie warstwy podloza {zwir, piasek, grunt rodzimy)
ukltadane sg na mokro, bez dokladnego ubijania (aby zachowa¢
wlasciwosci filtracyjne).
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Uklad w gwiazde:
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Rozwigzania techniczne
Zaklad Produkcyjno-Uslugowy IDMAR proponuje Panstwu dwie mozliwosci ulozenia systemu drenazowego:

- tradycyjne zloze rozsgczajace BIO SEIGNER — typ I,

- zloze z pakietami drenazowymi — typ 11
Typ L. Tradycyine zloze rozsaeczajace BIO SEIGNER
Znajac rodzaj gruntu mozemy teraz okreslic dlugos¢ drenazu (w metrach na mieszkanca):

- gleba dobrze przepuszezalna (A) — la = 8 [m/M],

- gleba srednio przepuszezalna (B) - la = 12 [m/M],

- gleba slabo przepuszczalna (C) —ls = 16 [m/M].

Wiedzge jakie) dlugoscr musimy posiadac drenaz na osobeg, wystarczy pomnozy¢ ilos¢ osob przez dlugosc.
Otrzymujemy calkowita dlugosc nitek drenazowych, dlugosé jednej nitki nie moze przekraczac 20 metrow.
Rury drenazowe sa u.}kundnu._ zgodnie z norma PN-EN 13476 ..S}alum}* przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacpi™.

Sposob formowania zloza rozsgezajacego jest zalezny od rodzaju gruntu 1 wyglada nastepujaco:

- Grunt srednio przepuszczalny — typ B: Geowldknina

Podstawa wykopu pod drenaz powinna mie¢ szerokos¢
50 em (od 30 do 90 em). Od dna wykopu umieszczane
sa kolejno warstwy: Zzwiru plukanego o glgbokosci warstwy
30-40 e¢m, rura drenarska - ufozona nacigciami do dolu
w warstwie zwiru (przykrycie od gurw “]rnnﬂ 5 ¢m),

pas geowlokniny - zapobiegajgcy mieszaniu si¢ roznych
warstw ziemi, oraz warstwa gruntu rodzimego o
glebokosci 60-100 cm. Rure drenazowg zakanczamy
kominkiem napowietrzajacym.

Rura drenazowa

Zwir plukany
2 12-32 mm

Grunt rodzimy

Geowldknina e Geowloknina

Rura drenazowa

Rura drenazowa 60-100 cm

GO=100 ¢m

Lwir plukany

© 12-32 mm Zwir plukany

@ 12-32 mm

Zwir plukany
€ 12-32 mm

Piasck plukany

90-110 cm
. : Grunt rodzimy
Grunt rodzimy

Grunt dobrze przepuszezalny — typ A
Glgbokosé wykopu musi by¢ powigkszona o 60-70 em,

- Grunt slabo przepuszczalny — typ C:
Glebokose wykopu nalezy powigkszy¢ o 60-70 cm, w

poréownaniu z wykopem zrobionym w gruncie srednio
przepuszczalnym (B). W warstwie te] umieszczony jest

2wir plukany srednicy 12 - 32 mm. Pozostale warstwy

wykopu sa takie same jak w przypadku gruntu typu B.

Osadnik gnilny Studzienka rozdziclcza

Rura € 110

Rura @ 160

%)

Rury drenazowe O 110

w porownaniu z wykopem zrobionym w gruncie srednio
przepuszezalnym (B). W warstwie tej umieszczony jest
piasek frakcjonowany o srednicy 0.5 - | mm. Pozostale
warstwy sg takie same jak w przypadku gruntu typu B.

Napowietrzenic zloza

Poziom wod gruntowych

Zloke rozsaczajace
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Typ Il - Zloze z pakietem drenazowym
Istnieje druga mozliwos¢ uloZenia zloza rozsaczajacego poprzez zastosowanie gotowych pakietow,
Metoda ta jest szybsza i mniej pracochlonna.
Ponizej prezentujemy pakiety drenazowe wyprodukowane przez firme GEA 2H Water Technolies Sp. z 0.0.
Sklada si¢ on z nastepujacych elementow:
- rura drenazowa — wykonana z PVC o dlugosci 2400 mm i Srednicy 110 mm, z poprzecznymi naci¢ciami.
”~

- element dystrybucyjny — rura z wyzlobieniami pod rurg drenarska o dltugosci 300 mm i Srednicy 50 mm,

- pakiet 2H W-BOX

W ofercie handlowej dostgpne sg nastgpujace pakiety polipropylenowe 2H W-BOX:
- 2400 x 600 x 300 (dl. x wys. x szer.) - zastosowanie: | pakiet na | doroslg osobg,
- 2400 x 300 x 300 (di. x wys. x szer.) - zastosowanie: 2 pakiety na | dorosla osobe,

Dobor pakietow jest nastgpujacy:

- grunt srednio przepuszczalny — B:
Wspolezynnik przeliczenia: 2 - tzn ze na | osobe wystarcza: 2 pakiet (2400 x 600 x 300) lub 4 pakiety
(2400 x 300 x 300).

- grunt dobrze przepuszczalny — A:
Wspolezynnik przeliczenia: 1 - tzn ze na |1 osobg wystarcza: 1 pakiet (2400 x 600 x 300) lub 2 pakiety
(2400 x 300 x 300).

- grunt slabo przepuszczalny — C:
Wspolczynnik przeliczenia: 3 - tzn ze na | osobg wystarcza: 3 pakiety (2400 x 600 x 300) lub 6 pakietow
(2400 x 300 x 300). >

Montaz pakietu:

. Przygotowac wykop o glgbokosci minimum 100 cm i szerokosei 40 cm.

2. Na podsypce zwirowej (srednica: 12 do 32 mm) o grubosci 10 em ulozy¢ zlozony w calos¢ pakiet i
obsypac po bokach zwirem — ok 5 cm z kazdej strony.

3. Calos¢ przykryc geowldkning i zasypaé rodzima ziemia. i
7
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—— Konserwacja oczyszczalni sciekow

Przydomowa oczyszczalnia sciekow nie wymaga czestej obslugi. Jednak jak kazde urzadzenie musi by¢
ona okresowo sprawdzana i1 konserwowana:

OSADNIK GNILNY:

- przeglady kontrolne:
Raz na 6 miesigcy oczyscic filtr: wyjac go z osadnika i dokladnie przeplukac¢. Uzupelni¢ ewentualne
ubytki wkladu filtra.

- konserwacja:
Osadnik gnilny musi by¢ oprozniany ze stalych zanieczyszezen raz w roku. Podezas oprozniania nalezy
dodatkowo oczyscié zbiornik z zanieczyszezen, ktore pozostaly na sciankach zbiornika za pomoca silnego
strumienia wody (np. z weza ogrodowego). Po oproznieniu zbiomik nalezy jak najszybeiej napelnic¢ woda, do
poziomu rury odprowadzajacej scieki do studzienki rozdzielcze).

STUDZIENKA ROZDZIELCZA

- przeglady kontrolne:
Raz na 6 miesi¢cy otworzy¢ studzienke rozdzieleza 1 sprawdzic wewnetrzng droznosc.
W przypadku zamulenia przemy¢ otwory wlotowe i wylotowe strumieniem wody,

Podczas przeprowadzania prac przegladowych i konserwacyjnych nalezy zachowac ostroznosc: nie wchodzic

do

zbiornika i nie nachyla¢ si¢ nad nim zbyt nisko. W zbiorniku podczas fermentacji powstajg gazy m.in.

dwutlenek wegla, metanol, ktore mogg by¢ niebezpieczne. Zaleca sig wykonywac wszelkie prace konserwacyjne
w r¢kawicach ochronnych.

1.

[ §8]

6.

(8)

*Warunki gwarancji

Producent udziela gwarancji na wyrdb w okresie 10 lat od daty zakupu, niezaleznie od daty uruchomienia

instalacji. Gwarancja objete sa ukryte wady materialowe oraz produkeyjne.

Klient zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania producenta o wystgpieniu awarii oraz

zabezpieczeniu miejsca wystapienia usterki przed dalszymi szkodami. Poszkodowany powinien dostarczy¢

opis problemu technicznego 1 dowod zakupu. Brak dowodu zakupu jest rownoznaczny z wygasnigciem

gwarancji.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji za instalacje wykonana niezgodnie z Instrukcja

Montazu 1 Uzytkowania oraz ogolnie przyjetymi zasadami projektowania, montazu i eksploatac)i

przydomowych oczyszcezalni sciekow.

Producent zastrzega sobie prawo wykonania ewentualnych napraw poprzez zlecenie ich specjalistycznym

firmom.

UZzytkownik traci uprawnienia z tytulu gwarancji w przypadku:

- przerobek dokonywanych bez wiedzy 1 zgody producenta,

- zastosowania wyrobu nie zgodnie z przeznaczeniem,

- uszkodzen elementow oczyszezalni,

- braku numerow identyflikacyjnych, przebicia lub nieczytelnosci oznaczen,

- zaistnienia innych przyczyn spowodowanych przez wykonawce instalacji lub
uzytkownika i powodujacych zmiany w jakosci lub funkeji wyrobu.

W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu koszty uslugi pokrywa klient.
Gwarancja obowiazuje na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
PowyZsza gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Kupujacego wynikajacych z

niezgodnosci towaru z umowa.
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* Transport

Zbiornik przystosowany jest do transportu samochodowego, wozkiem widlowym (specjalnie wyprofilowane
dno osadnika - miejsce na widly), mozna przenosi¢ go dzwigiem (specjalne uchwyty do zawiesi) oraz rgcznie

(wyprofilowane uchwyty).

- Warunki zabudowy

Data, miejsce zainstalowania Przydomowej Oczyszezalni Sciekow Bio Seigner:

Rodzaj gruntu:

| dobrze przepuszczalny | Srednio przepuszezalny stabo przepuszczalny

Zastosowane elementy:

«Dsadnik grilny = POJCINIOSE: ... oss v rerbirossriperstinssreteserhissassss

v U ZI R PO ZAZ )R ZA =~ L OB oo nriersrrvssnrnnsorsstsressssssnsssss

- Drenaz rozsaczajacy oraz geowloknina - dlugosé: ........coevvveviieennnna. HOSE NItEK: cooviniiiieiiiiiiiiiiiinnans

Konserwacja i przeglady
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L3 Rysunek pogladowy dziatki z zainstalowang
oczyszczalnia.
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W skiad kompletu Przydomowej Oczyszczalni Sciekow Bio Seigner wchodzi:

Osadnik gnilny 20001 - 1 szt 30001 -1 szt
Kosz (filtr) | szt | szt
Puzzolana (wkiad filtrujacy) 1 op. 1 op.
Pokryvwa osadnika | szt | szt
Saszetka z flora bakteryjng | szt | szt
Studzienka rozdzielcza z pokrywa | szt | szt
Rura kanalizacyjna @ 110 dlugosci 2 metrow 3 szt 3 szt
Rura kanalizacyjna @ 110 dlugosci | metra 3 szt 3 szt
Rury drenazowe © 110 dlugosci 2 metrow 24 szt 30 szt
Kolanko 90" @ 110 5 szt 5 szt
Grzybek napowietrzajgcy @ 110 3 szt 3 szt
Geowloknina 48 mb - 1 rolka || 60 mb - 1 rolka
Osadnik: | v A
; i i m
i (— ‘ | : T o
1 [ )
< = =
& =—— | Al 4 v
c P
- .
Typosadnika | A | ©B | C D | ©E oF |..¢
2000 1 1040 110 2140 1090 160 1160 1320
3000 | 1060 110 2820 1110 160 1180 1340
4000 | 1345 110 2440 1400 160 1460 1625
5000 | 1345 110 3040 1400 160 1460 1625
Studzienka rozdzielcza:
y T
A B 9 D
o . AN j :’ 110 400 110 290
< .
--1 _ m J u‘
i, S ‘ /Ld\ Y
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DEKLARACJA ZGODNOSCI

Nr 1/BS
1. Prod t wyrobu budowlaneg
Zaktad Produkcyjno-Ustugowy IDMAR
Edmund Idkowiak

Krosno, ul. Zielona 1
62-050 Mosina
2. Nazwa wyrobu budowlanego:
Osadnik gnilny typu Bio Seigner

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:
PKWiU: 22.23.19

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
Magazynowanie, oczyszczanie i odprowadzanie $ciekdw bytowo-gospodarczych w budynkach
jedno i wielorodzinnych, przemystowych oraz innych
5. Specyfikacja techniczna:
- PN-EN 12566-1:2004 ,»,Male oczyszczalnie Sciekow dla obliczeniowej liczby
mieszkancéw (OLM) do 50”

6. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujacej lub laboratorium oraz numer
certyfikatu lub numer raportu z badan typu, jezeli taka jednostka brala udzial w
t anym sy ie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego:

Instytut Techniki Budowlanej, numer raportu: 0988/11/Z00NF.

Deklaruj¢ z pelna odpowiedzialno$cia, ze wyréb budowlany jest zgodny ze specyfikacja
techniczng wskazang w pkt 5.

Pelnomocnik
ds. Zapcwnienia Jako$ci

Vow W
mgr inz. Michat Yan Roy

Krosno, dnia 28 marzec 2012

DEKLARACJA ZGODNOSCI
Nr 2/BS

1. Producent wyrobu budowlanego:
Zaktad Produkcyjno-Ustugowy IDMAR
Edmund Idkowiak
Krosno, ul. Zielona 1
62-050 Mosina
2. Nazwa wyrobu budowlanego:
Studzienka rozdzielcza Bio Seigner

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:
PKWiU: 22.23.19

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
Magazynowanie, oczyszczanie i odprowadzanie $ciekéw bytowo-gospodarczych w budynkach
jedno i wielorodzinnych, przemystowych oraz innych
5. Specyfikacja techniczna:
- AT/2011-08-0339 ,»,Studzienka rozdzielcza Bio Seigner”
6. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujacej lub laboratorium oraz numer

certyfikatu lub numer raportu z badan typu, jezeli taka jednostka brala udzial w
anym sy ie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego:

Instytut Ochrony Srodowiska, nr Aprobaty: AT/2011-08-0339.

Deklaruje z pelna odpowiedzialnoscia, ze wyrdéb budowlany jest zgodny ze specyfikacja
techniczng wskazana w pkt 5.

Pelnomocnik
ds. Zapcwnienia Jako$ci

Vow W
mgr inz. Michat Yan Roy

Krosno, dnia 28 marzec 2012

DEKLARACJA ZGODNOSCI

1. Producent wyrobu budowlanego:

Nr 3/BS

Zaktad Produkcyjno-Ustugowy IDMAR
Edmund Idkowiak
Krosno, ul. Zielona 1
62-050 Mosina

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

ZYoze rozsaczajace Bio Seigner

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:
PKWiU: 22.23.19

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Magazynowanie, oczyszczanie i odprowadzanie $ciekéw bytowo-gospodarczych w budynkach
jedno i wielorodzinnych, przemystowych oraz innych

5. Specyfikacja techniczna:

- AT/2011-08-0338 »~Z1oza rozsaczajace Bio Seigner”

6. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujacej lub laboratorium oraz numer
certyfikatu lub numer raportu z badan typu, jezeli taka jednostka brala udzial w

q

anym sy ie oceny zg

$ci wyrobu budowlanego:

Instytut Ochrony Srodowiska, nr Aprobaty: AT/2011-08-0338.

Deklaruj¢ z pelng odpowiedzialnoscia, ze wyréb budowlany jest zgodny ze specyfikacja

techniczng wskazang w pkt 5.

Krosno, dnia 28 marzec 2012

Peinomocnik
ds. Zapcwnienia Jako$ci

v‘\?\/w W
mgr inz. Michat Yan Roy
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Uwagi praktyczne:

- Nalezy kontrolowac¢ poziom osadu statego w osadniku gnilnym. W razie potrzeby nalezy
oprozniac osadnik czesciej niz raz w roku. Zbyt wysoki poziom osadu moze spowodowac
zatkanie dojscia cieczy do filtra z puzzolang lub spowodowac zamulenie rur drenazowych.

- W osadniku znajdujg sie niebezpieczne gazy. Nalezy zwroci¢ uwage aby nie otwiera¢ pokrywy
osadnika w poblizu ognia np: palgc papierosa.

- Zaleca sie pozostawienie czesci osadu statego podczas oproézniania zbiornika. W osadzie tym
znajdujg sie bakterie beztlenowe, ktére mogg od razu rozpoczgc proces oczyszczania po
napetnieniu osadnika woda.

- W przypadku budowy ztoza rozsgczajgcego na gruncie stabo przepuszczalnym zaleca sie
skorzystanie z pomocy doswiadczonej firmy, zajmujacej sie budowg przydomowych oczyszczalni.

- Studzienka rozdzielcza powinna by¢ potozona jak najblizej osadnika gnilnego.
- W przypadku ptytkiego potozenia rur drenarskich (ptyciej niz 60 cm) nalezy wykonac¢ niewielki
nasyp na terenie ztoza drenarskiego. Ochroni to ztoze przed zamarznieciem.

- Niestandardowe rozwigzania techniczne nalezy konsultowac z doswiadczonymi firmami,
zajmujgcymi sie budowa przydomowych oczyszczalni.
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