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1. Par granulām.

Granulas ir enerģijas degviela ar augstu energoefektivitāti, kas rodas īpašā tehnoloģiskā procesā dažādu 
bioloģiskās izcelsmes materiālu frēzēšanā, žāvēšanā un presēšanā. Kā izejvielas  ražošanai var izmantot 
koksni no mežsaimniecības atkritumus, malku, zāģu skaidas un citus koksnes atkritumus (koksnes granulas); 
kviešu un sojas  salmus, kukurūzas un saulespuķu sēnalas (agro granulas).

Mūsdienās, kad uzsvars tiek likts uz vides aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību, arvien pieaug nozīme  
biomasas iegūtajam kurināmajam.

Granulu kā kurināmā materiāla izmantošanai ir vairākas priekšrocības gan videi, gan pašam klientam:

• Izmantojot vienu tonnu granulu, tajā pašā siltuma daudzumā tiek nomainīti 500 litri karsēšanas eļļas vai 450
kg propāna-butāna vai 600 kubikmetru dabasgāzes vai 4800 kilovatstundas elektrības;

• Tas ievērojami samazina kaitīgo gāzu emisijas, piemēram, oglekļa dioksīdu, sēra dioksīdu un
dzīvsudrabu, un veido tikai 0,5 - 1% pelnu;

• Koksnes granulas ir izgatavotas no 100% dabīgiem materiāliem un nesatur pievienotas saistvielas,
ķīmiskās vielas vai piedevas;

• Salīdzinot ar citām degvielām vai izmantojot elektrību, granulu izmantošana ir daudz rentablāka;
• Granulas aizņem daudz mazāk vietas nekā ogles un malka

1.1 Granulu kvalitāte

 Granulu kvalitāte ir ļoti nozīmīga. Ja granulas ir neatbilstošas un nepiemērotas, tas var izraisīt 
sliktu veiktspēju krāsnī.

Šeit ir daži padomi, kā izvēlēties un uzglabāt granulas:

• Granulu diametram vajadzētu būt 6 mm un garumam 30 mm;
• Vajadzētu izmantot tikai koksnes granulas;
• Granulām jābūt cilindriskām;
• Labas kvalitātes granulas ātri nogrimst, kad tiek iemērktas ūdenī;
• Granulas nav piemērotas, ja granulu maisā jūs atradīsiet daudz putekļu;
• Granulu iepakojumam jābūt hermētiski noslēgtam, jo granulas absorbē mitrumu;

• Mitruma līmenim jābūt mazākam par 10%;
• Granulas jāuzglabā sausā, labi vēdināmā telpā, kas ir ārpus viegli uzliesmojošu elementu vai
ierīču loka, kas darba laikā varētu radīt augstu temperatūru

2. Piezīmes pirms darbības

Vienmēr ievērojiet šajā nodaļā sniegtos norādījumus. Ražotājs neuzņemas atbildību par sekām, 
kas rodas neievērojot norādījumus. Neievērojot lietošanas un apkopes norādījumus, jūs zaudējat 
tiesības uz garantiju.

• Pirms darbināt krāsni, lūdzu, izlasiet šo
rokasgrāmatu;

• Krāns tiek izmantota tikai apkurei;

• Glabājiet krāsni prom no viegli uzliesmojošiem
materiāliem;

• Glabājiet krāsni sausās vietās;
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• Turiet bērnus vai mājdzīvniekus prom no krāsns, jo dažas daļas izstaro augstu temperatūru
un var izraisīt apdegumus;

• Nepieskarieties daļām, kas izstaro augstu temperatūru, piemēram, dūmu novadīšanas
sistēmai, stikliem, ugunsdrošības durvīm, sāniem;

• Izmantojiet tikai granulas, kas sākotnēji tika izgatavotas no koka;

• Krāsns ir jātīra tikai tad, kad tā ir auksta (krāsns ir pilnībā atdzisusi 30 minūtes pēc
izslēgšanas );

• Krāsns ir jātīra tikai tad, kad tā ir atvienota no strāvas avota ar galveno slēdzi (nodaļa:
pamata krāsns daļas);

• Telpā, kur krāsns ir ievietota,  ir nepieciešams nodrošināt pastāvīgu svaiga gaisa pieplūdi;

• Krāsns ir jāuzstāda saskaņā ar šo rokasgrāmatu (sadaļa: krāsns uzstādīšana)
• Uzstādiet krāsni saskaņā ar attiecīgajā vietā, reģionā vai valstī spēkā esošajiem

noteikumiem

• • Šo ierīci nedrīkst lietot ikviens (arī bērns) ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām vai
garīgām iemaņām vai ar mazu pieredzi un zināšanām, ja vien netiek uzraudzīti vai nav
saņēmušas norādījumus lietot ierīci kopā ar personu, kas atbild par drošību. Nedarbiniet
krāsni, kamēr durvis ir atvērtas vai stikls ir salauzts.

• Krāsns ir jāizmanto, jāregulē un jāprogrammē  pieaugušam cilvēkam. Kļūdas vai nepareizi
iestatījumi var radīt bīstamus apstākļus un / vai darbības traucējumus

• Nenovietojiet veļu uz krāsns, lai to izžāvētu. Drēbes, papīrs un tamlīdzīgi priekšmeti
jāuzglabā drošā attālumā no krāsns - jo pastāv ugunsgrēka risks

• Krāsns rezerves daļu grozīšana vai nomaiņa ar neoriģinālām detaļām var apdraudēt
operatoru. TimSistem neuzņemas nekādu civiltiesisko vai kriminālatbildību par neporiģinālo
detaļu manipulēšanu vai izmantošanu

• Lielas krāsns virsmas daļas var kļūt ļoti karstas (durvis, rokturi, stikls, dūmu izvades
caurules utt.) Tāpēc neaizskariet šīs detaļas, nezvelkot piemērotu aizsargapģērbu vai
izmantojot atbilstošus pasākumus, piemēram, siltuma aizsargcimdus.

• Nedarbojieties ar krāsni kamēr durvis ir atvērtas, vai ja stikls ir salauzts

Krāsns un tās iepakojums ir izgatavots no materiāliem, kurus var pārstrādāt. Krāsns, kuru vairs 
neizmanto, ir jānovieto piemērotā vietā, vai arī jums jākonsultējas ar atkritumu savākšanas 
pakalpojumu sniedzēju. Jums ir jārīkojas saskaņā ar noteikumiem, kas ir spēkā valstī, kurā 
atrodas krāsns.

Par jebkuru defektu jums ir nepieciešams piezvanīt kvalificētam tehniķim. Gadījumā, ja 
nepilnvarota persona remontē krāsni, jūs automātiski zaudējiet garantiju.
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PIEZĪME:

Katrai krāsnij pirms iepakošanas nepieciešama ekspluatācijas un drošības kontrole.

Pirmās dedzināšanas laikā var rasties krāsas degšana, tādēļ ieteicams vēdināt telpu arī pēc tam.

Uguns kamerai, jābūt aizvērtai kamēr krāsns darbojas.

3. TEHNISKIE RAKSTUROJUMI

Tehniskie parametri ir parādīti šajā tabulā:

Jauda kW 5 kW 

Dimensija Rittium 3    (Wx D x H) mm 460 x 527 x 916 

Dimensija Rittium 3P (W x D x H) mm 460 x 527 x 1012 

Svars Rittium 3 kg 88 

Svars Rittium 3P kg 96 

Degviela Koka granula Ø6 mm,  L=30mm

Izplūdes diametrs mm  80

Vilkme Pa 12±2 

Noliktavas ietilpība kg 15 

Voltāža V 230 ± 15% 

Frekvence Hz 50 

    Elektroenerģija darbības laikā W 55 - 160 * 

    Elektroenerģija inicializēšanas laikā W 400 - 450 ** 

Efektivitāte % 93.3 

Samazināta jauda kW 2,3 

Degvielas patēriņš - ar nominālo jaudu Kg/h 1,1 

Degvielas patēriņš - ar samazinātu jaudu Kg/h 0,6 

CO emisija samazināta par 13% % 0,0133 

Izplūdes gāzu temperatūra oC 135 

Putekļi mg/Nm3 48,4 

Temperatūra ekspluatācijas laikā oC 5 - 60 

Uzglabāšanas temperatūra oC -10 - 60

Maksimālais mitrums bez kondensāta % 95 

* - atkarībā no tā, kurš ventilators ir ieslēgts, kā arī motora reduktora
** - Emisijas ventilators un deglis ir ieslēgts (400 W), bet dažkārt motora reduktors tiek
ieslēgts
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RITTIUM 3 

RITTIUM 3P 

1. attēls. Izmēri

1. Gaisa ieplūde Ø50mm

2. Izplūde Ø80mm 

1.Gaisa ieplūde Ø50mm

2.Izplūde Ø80mm 
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4. KRĀSNS PAMATPRASĪBAS

2. attēls. Pamatfunkcijas.

10. Uzglabāšanas vāks
11. Vadības bloks un displejs
12. Izplūdes gāžu atvere
13. Primārā gaisa ieplūdes atvere
14. Amina slēdzis
15. Ligzda
16. RS232 sakaru ports
17. Drošības termostats

1. Uguns kastes durvis
2. Durvju rokturis
3. Durvju stikls
4. Pelnu trauks
5. Degšanas katls
6. Pjedestāls *
7. Laterāla metāla plāksne
8. Augšējā plāksne
9. Uzglabāšanas tvertne

* Tikai versijā 3P
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5. KRĀSNS UZSTĀDĪŠANA

Ar krāsni jūs saņemsiet lietotāja rokasgrāmatu, tālvadības pulti, barošanas kabeli. Krāsnī iekļautās 
detaļas ir uzrādītas 3. attēlā

 3. attēls

Pirms sākat uzstādīt krāsni, jums rūpīgi jāizlasa lietošanas un apkopes instrukcijas, un 
jāiepazīstas ar reģionāliem noteikumiem un tiesību aktiem. Jums jānodrošina pietiekami daudz 
gaisa telpā, kur atrodas krāsns, lai nodrošinātu optimālu degšanu.

Novietojiet krāsni pēc iespējas tuvāk dūmu novadīšanas sistēmai, kur ir arī strāvas padeve. 
Krāsnīm jāatrodas prom no iespējamiem šķēršļiem, kā parādīts 4. attēlā.

4. attēls 

Krāsni jānovieto 300 mm attālumā no 
šķēršļa tās malās, 300 mm attālumā no 
aizmugures, bet priekšpusei jābūt vismaz 
800 mm attālumā no šķēršļiem. Nelieciet 
uz krāsns priekšmetus, jo tos var sabojāt 
augstā temperatūrā, ko izstaro krāsns.

Zem krāsns varat iestatīt lokšņu metālu 
vai biezāku stiklu ar izmēriem vismaz 700 
x 800 mm. Tādā veidā, kad priekšējā 
daļa ir garāka nekā pati krāsns.

Krāsns stāv uz regulējamām kājām, kuras jāuzstāda tā, lai krāsns būtu stabila. Kājas tiek 
noregulētas, vienkārši atskrūvējot vai griežot.
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Caurules, kas savieno krāsni ar dūmvadu, rūpīgi jānoslēdz kopā, jo īpaši pieslēguma punktā starp 
krāsni un / vai dūmvadu. Mēs iesakām izmantot augstas kvalitātes caurules.

Ir nepieciešams dūmvadam nodrošināt pietiekami daudz gaisa padeves, lai krāsns varētu 
netraucēti darboties. Visvienkāršākais veids, kā pārbaudīt, vai dūmvads darbojas labi, ir tuvu 
dūmu novadīšanai novietot šķiltavu vai sveču liesmu. Ja liesma ir vertikāla, prom no skursteņa, tad 
jums vajadzētu pārbaudīt, vai skurstenis ir jātīra, vai arī tam ir kāda cita problēma. Ja liesma 
pietuvojas skursteņa virzienam, tad ir pietiekami daudz gaisa plūsmas. Pirms krāsns 
inicializēšanas ir jānovērš visi dūmgāzes darbības traucējumi.

Savienojot krāsni ar dūmvadiem, uzmanīgi pārbaudiet, vai visi savienojumi ir labi noslēgti, lai 
gāzes neiekļūst telpā, kurā atrodas krāsns. 

Ar krāsni jūs saņemiet elektrības vadu. Krāsns ir pievienota strāvas avota spriegumam ar 230 V 
un 50 Hz. Krāsns jāapvieno tikai ar vajadzīgo kontaktligzdu. 5. attēls parāda, kā krāsns tiek 
pievienota barošanas avotam. Pirms pievienojiet kabeli, pārbaudiet, vai galvenais slēdzis ir 
iestatīts pozīcijā 0. Pārbaudiet, ka strāvas vads nav bojāts. 

5. attēls. Krāsns pievienošana barošanas avotam
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6. KONTROLES VIENĪBA

6.1. KONTROLES VIENĪBAS LIETOŠANA

6. attēls. Vadības displeja izskats

Vadības blokā Jūs atradīsiet 3 vadības pogas dažādu funkciju vadīšanai. Mazs displejs atrodas 
vidū.
Sakarā ar displeja mazo izmēru teksts tiek rādīts kā pārvietojams teksts.

PIEZĪME:

Vadības pogām ir dažādas funkcijas, atkarībā no pašreiz izmantotā režīma. Tabula parāda 
vadības pogas funkcija dažādos režīmos.

P1 P2 P3 

Režīms Funkcija Režīms Funkcija Režīms Funkcija 

Temperatūras 
iestatījumi 

Istabas 
temperatūras 
samazināšana 

 
Temperatūras 
iestatījumi

Istabas 
temperatūras 
palielināšana

ON/OFF 
Krāsns ieslēgšana 

un izslēgšana
Programmēšana

Izvēlētā 
parametra 
palielināšana

Programmēšana
Izvēlētā 
parametra 
palielināšana

Jaudas iestatījumi smanjuje 

snagu 
Jaudas iestatījumi Jaudas 

palielināšana 
Programmēšana Parametru izvēle

Vadības ierīce saturs 8 LED indikatorus, kas parāda funkciju, kuru pašlaik izmanto:

- Telpas temperatūras iestatīšana
- Jaudas iestatījumi
- IESLĒGTS IZSLĒGTS
- Programmēšana

- Skaņas signāls
- Padevējs
- Konvekcijas ventilators
- Aizdedzes šķiltavas

Led indikators 
istabas temperatūrai

Led indikators 
siltuma jaudai

P3 poga
P3   P1 poga P1 P2 poga

Led programma
Led signāls
Led signāls
Led konvekcijas ventilators
Led šķiltava

   Led ON/OFF 

Displeja

veids
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Displejs parāda informāciju, kas saistīta ar statusu, jaudu un parametriem.

Pēc tabulas redzams pašreizējais statuss un attēla saturs:

STATUSS Attēla saturs

OFF OFF + telpas temperatūra

ON (ACC) ON + telpas temperatūra

IELĀDE Granulu ielāde

KRĀSNS DARBĪBA Istabas temperatūra + jauda + laiks

KRĀSNS PROGRAMMĒŠANA Atlasītais parametrs

TĀLVADĪBA

Infrasarkanā tālvadības pults ir paredzēta ikdienas lietošanai, ja krāsns ir pilnībā konfigurēta un 
funkcionāla. To vajadzētu izmantot, lai ieslēgtu / izslēgtu krāsni un noteiktu temperatūras un 
jaudas režīmus. Tālvadības pults ir attēlota 7. attēlā.

7. attēls.

Temperatūras un darba režīma iestatīšana ir aprakstīta 7. nodaļā.

Lai palielinātu un 
samazinātu telpas 
temperatūru, izmantojiet 
pogas 1. un 2.

Lai iestatītu krāsns 
darba režīmu, 
izmantojiet pogas 5. 
un 6.
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7. KRĀSNS DARBINĀŠANA

Šajā nodaļā aprakstīts, kā krāsns darbojas no brīža, kad tā ir ieslēgta līdz brīdim kad tā ir izslēgta, 
iekļaujot programmas

7.1 KRĀSNS IEDARBINĀŠANA

Pirms krāsns iedarbināšanas, displejā parādīsies "OFF". Lai iedarbinātu krāsni, nospiediet P3 
vairākas sekundes. Kad  krāsns sāk strādāt, displejā parādīsies "ON", kā parādīts 8. attēlā. LED 
indikators ON / OFF tiks ieslēgts .
Šajā posmā šķiltavas / aizdedzekļūst siltākas (tas tiek norādīts ar indikatora lampu) un sāk 
darboties izplūdes ventilators.
Izplūdes ventilators darbosies vienmēr, kad krāsns ir ieslēgta, bet turpinās darboties arī pēc tam, 
kad krāsns ir izslēgta.

8. attēls. Displejs: "ON"

7.2 Sākotnējā granulu ielāde un uguns palaišana

Pēc laika perioda, kas jau ir iestatīts ar sadedzināšanas katla parametru ielādi, standarta displejā 
parādīsies LOAD PELLET. LED indikators ON / OFF sāk mirgot.
Ielādējot granulu, deglis paliek ieslēgts, un spole transportē granulas no uzglabāšanas līdz 
degšanas katlam. (ir ieslēgta LED lampiņa, kas norāda uz liesmu). Granulas sāk degt un ražot 
siltas gāzes, kas izraisa temperatūras paaugstināšanos. Temperatūras mērījumus reģistrē ar 
temperatūras zondi.

9. attēls. Displeja izskats: "Granulu ielāde"
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7.3 Uguns pielaišana

Kad degļa temperatūra sasniedz parametra iestatīto temperatūru, sistēma sāk uguns palaišanas 
režīmu. Displejā parādās FLAME LIGHT un mirgo indikators "ON / OF".

10. attēls. Displeja izskats: "FLAME LIGHT"

Šajā fāzē temperatūrai jābūt stabilai laika periodā, kas jau ir noteikts ar parametriem.

7.4 Darbības režīms

Krāsns ieiet ekspluatācijas režīmā pēc izplūdes gāzu temperatūras sasniegšanas, kas ir lielāka 
par parametra iestatīto temperatūru.
Displejā parādīsies "FLAME ON", LED indikators "ON / OFF" tiek ieslēgts pastāvīgi.
Nospiediet P2, lai iestatītu jaudu. Telpas temperatūra tiek iestatīta, nospiežot P1.
Izplūdes gāzu temperatūra turpina augt, un kad tā sasniedz nākamo iestatīto punktu (tiek noteikts 
ar parametriem), konvekcijas ventilators sāk darboties (konvekcijas ventilatora indikators displejā 
ieslēgsies).

11. attēls. Displeja izskats "FLAME ON"

Pēc laika perioda kas noteikts parametrā, sistēma tīrīs dedzināšanas katlu automātiski un displejs 
rāda "CLEANING FIRE POT". Tīrīšanas laikā skrūve strādā lēni (indikators tiek ieslēgts), un 
izplūdes ventilatora ātrums palielinās (12. attēls).
Pēc tīrīšanas, plīts, atgriežas normālā darba režīmā.

12. attēls. Displeja izskats  „CLEANING FIRE POT”

RITTIUM 3 (3P) piedāvā 5 jaudas režīmus, P1 (min.) - P5 (maks.).
Atkarībā no strāvas režīma, strāvas padeve tiek iestatīta darbam laika periodos (lampa ieslēdzas 
un izslēdzas). 
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7.5 Siltumatdeves režīms

Darbības  laikā ir iespējams noregulēt siltuma jaudu, nospiežot P2 (siltuma jaudas indikators ir 
ieslēgts). Lai palielinātu siltuma jaudu, nospiediet P2 vēlreiz. Lai samazinātu, nospiediet P1. 
Pieprasītā siltuma jauda tiks parādīta ekrānā (13. attēls). Lai izietu no iestatījumiem, neizmantojiet 
vadības paneli 5 sekundes vai nospiediet P3.

13. attēls. Displeja izskats - jauda 3

7.6 Istabas temperatūras izmaiņas

Lai mainītu istabas temperatūru, nospiediet P1. Displejā būs redzama pašreizējā temperatūra. 
Nospiežot P1 un P2, ir iespējams palielināt un samazināt temperatūru.
Pēc 5 sekundēm vai nospiežot P3, vadības ierīce pieņem jaunus iestatītos punktus, un displejs 
atgriežas iepriekšējā režīmā. Skatīt 14.attēlu.

14. attēls. Displeja izskats ar iestatītu temperatūru

7.7 Iestatītas istabas temperatūras sasniegšana

Pēc tam, kad ir sasniegta pieprasītā temperatūra, siltuma jauda tiek samazināta līdz minimālajam 
režīmam P1. Displejā parādīsies "MODU" (modulācija), kā parādīts 15. attēlā.
Ja telpas temperatūra nokrītas zem iestatītās temperatūras, krāsns atgriezīsies darba režīmā ar 
iepriekš noteiktu siltuma jaudu.

15. attēls
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7.8 Gaidīšanas režīms

Gaidīšanas opcija galvenokārt jāaktivizē izvēlnē. Tas ļauj krāsni izslēgt, kad tiek sasniegti vai 
pārsniegti visi iestatītie punkti aptuveni 2 minūtes.
Arī tad, ja istabas temperatūra pārsniedz iestatīto punktu par vairāk nekā 2ºC, šis režīms sākas 
pēc dažām minūtēm. Displejā parādīsies "GO-STAND BY" (16. attēls).

16. attēls

Tālāk displejā parādīsies "Uzgaidiet dzesēšanu". Šajā režīmā skrūve tiks izslēgta (LED indikators 
ir izslēgts). Krāsns kļūs vēsāks, un konvekcijas ventilators izslēgsies pēc tam, kad būs sasniegts 
izplūdes gāzu temperatūras (60 ° C) punkts. LED indikators ON / OFF mirgo, kā parādīts 17. 
attēlā.

º

17. attēls. Displeja izskats: "GAIDA DZESĒŠANU"

Izplūdes gāzu temperatūra turpina samazināties un, sasniedzot iestatīto 45 ° C punktu, kas tiek 
noteikts pēc parametriem, krāsns ieet gaidīšanas režīmā. Displejā parādās "STOP ECO TEMP 
GOOD". Konvekcijas ventilators un izplūdes ventilators ir izslēgts. 

18. attēls

Ja istabas temperatūra samazinās un nokrīt zemāk par iestatīto punktu par vairāk nekā 2ºC, 
krāsns ieslēdzas, bet tikai tad, ja ir pagājis 5 minūšu intervāls pēc darbināšanas un izslēgšanas.

7.9 Krāsns izslēgšana

Lai izslēgtu krāsni, nospiediet P3 un gaidiet, līdz displejā parādās "GALĪGA PĀRKLĀŠANA". 
Augeris izslēgsies, bet konvekcijas ventilators un izplūdes ventilators turpinās darboties.
LED indikators ON / OFF mirgos, kā parādīts 19. attēlā.
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19. attēls. Displeja izskats: "GALĪGA PĀRKLĀŠANA"

Konvekcijas ventilators paliks ieslēgts, līdz izplūdes gāzu temperatūra paliks zema, kā to nosaka 
tehniskais parametrs. Displejā parādīsies "OFF".

20.attēls. Displeja izskats: „OFF“

8. Izvēlne

Lai iekļūtu izvēlnē, nospiediet P1.

Izvēlne ir organizēta dažādos līmeņos, kas ļauj izmantot dažādus iestatījumus un programmas

8.1 Izvēlnes struktūra

Izvēlnes struktūra ir parādīta nākamajā tabulā, ņemot vērā iespējas, kuras ir pieejamas gala 
patērētājam.

Izvēlnes struktūra:
1 līmenis 2 līmenis 3 līmenis Noteiktais punkts

M1 

Laika iestatījumi
01 – nedēļās diena M - T - W - T - F - S - S 

02 - stunda 0-23

03 - minūte 0-59

04 - diena 1-31

05 - mēnesis 1-12

06 - gads 00-99

M2 PROGRAMMĒŠANA
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M21 – Programmēšana ir aktīva

01 - Programmēšana ir aktīva On / off 

M2-2 – ikdienas programmēšana

01 day setting On / off 

02 start 1 day Off  0-23:50 

02 stop 1 day Off 0-23:50 

02 start 2 day Off  0-23:50 

02 stop 2 day Off 0-23:50 

M2-3 – nedēļas programmēšana

01 week setting On / off 

02 start Prg 1 Off 0-23:50 

03 Stop Prg 1 Off 0-23:50 

04 Monday Prg 1 On / off 

05 Tuesday Prg 1 On / off 

06 Wednesday Prg 1 On / off 

07 Tuesday Prg 1 On / off 

08 Friday Prg 1 On / off 

09 Saturday Prg 1 On / off 

10 Sunday Prg 1 On / off 

11 start Prg 2 Off 0-23:50 

12 Stop Prg 2 Off 0-23:50 

13 Monday Prg 2 On / off 

14 Tuesday Prg 2 On / off 

15 Wednesday Prg 2 On / off 

16 Thursday Prg 2 On / off 

17 Friday Prg 2 On / off 

18 Saturday Prg 2 On / off 

19 Sunday Prg 2 On / off 

20 start Prg 3 Off 0-23:50 

21 Stop Prg 3 Off 0-23:50 

22 Monday Prg 3 On / off 

23 Tuesday Prg 3 On / off 

24 Wednesday Prg 3 On / off 

25 Thursday Prg 3 On / off 

26 Friday Prg 3 On / off 

27 Saturday Prg3 On / off 

28 Sunday Prg 3 On / off 

29 start Prg 4 Off 0-23:50 

30 Stop Prg 4 Off 0-23:50 

31 P Monday Prg 4 On / off 

32 Tuesday Prg 4 On / off 

33 Wednesday Prg 4 On / off 

34 Thursday Prg 4 On / off 

35 Friday Prg 4 On / off 

36 Saturday Prg 4 On / off 

37 Sunday Prg 4 On / off 

M2-4 – Programmēšana ir aktīva

01– Chrono Weekend On / off 

02 start weekend 1 Off 0-23:50 

03 stop weekend 1 Off 0-23:50 

04 start weekend 2 Off 0-23:50 

05 stop weekend 2 Off 0-23:50 

M2-5 izeja
M3 

Valoda 

01 italian iestatīts
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02 angļu iestatīts 

03 franču iestatīts 

04 vācu/spāņu iestatīts 

M4 

gaidīšana
01 gaidīšana On / off 

M5 

skaņas brīdinājums 

01 skaÅ†as brÄ«dinÄ jums On / off 

M6 

galvenā ielāde 

01 galvenā ielāde  90" 

М7 

krāsns statuss
01 krāsns statuss 

01-vārsta statuss Info 

02-T minūtes Iinfo 

03-termostata statuss Info 

04-Dūmu statuss Info 

05-ventilatora statuss info 

M8 Tehniskā 

kalibrācija 

01- ievada ar paroli iestatīts 

M9 01-iezeja iestatīts 

8.2 LAIKA IESTATĪJUMS 

Laika un datuma iestatīšana: pateicoties akumulatoram, iekšējais pulkstenis ir autonoms aptuveni 
5 gadus. Lai ievadītu vispārējo programmēšanu, nospiediet P1, 2 sekundes. Nospiežot P1 
(samazināt) vai P2 (palielināt),  M1 un displejā parādīsies "M1 laika iestatījums" (21.att.)
Izvēlieties dienu un nospiediet P3, lai apstiprinātu (22. attēls). Pēc tam tiek iestatītas stundas (23. 
attēls), minūte s(24. attēls), dienas (25. attēls), mēnesis (26. attēls) un gads (27. attēls). 
Nospiediet P1 lai samazinātu, P2 lai palielinātu. Nospiediet P3, lai apstiprinātu iestatīto punktu.

21. attēls

22. attēls
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23. attēls

24. attēls

 25. attēls

 26. attēls

27. attēls

8.3 Izvēlne M2-1 krāsns programmēšana

Apakš izvēlne M1-2- krāsns programmēšanas aktivizēšana

Izvēlne "M2 set hrono" ļauj aktivizēt visas laika programmēšanas funkcijas. Lai aktivizētu šo 
izvēlni, nospiediet P3. Nospiežot P1 un P2, mainiet izvēlētās opcijas ieslēgšanu vai izslēgšanu. 
Apstipriniet ar P3 (28. attēls).
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 28. attēls

Apakš izvēlne M2-2- Ikdienas programma
Izvēloties M2-2 ikdienas programmu, nospiežot P3, lai iegūtu dažādas ikdienas 

programmas opcijas. 

29. attēls

Jūs varat izveidot divas darba grupas, pirmo ar START STOP1 1. dienu un otro ar START2 dienu 
un STOP2 dienu, kuras robežas ir noteiktas saskaņā ar nākamo tabulu. Opcija OFF norāda uz 
pulksteni, lai ignorētu norādīto komandu. Lai mainītu iestatīto punktu, izmantojiet P1 un P2. 
Nospiediet P3, lai apstiprinātu.

IKDIENAS PROGRAMMA
Apakš izvēlne Opcija APRAKSTS Iespējamie punktu iestatījumi

M2-2-01 Dienas programmēšana Aktivizēt 0n/off 

M2-2-02 Sākt 1 dienu Aktivācijas laiks OFF-0-23:50 

M2-2-03 Beigt 1 dienu Deaktivizācijas laiks OFF-0-23:50 

M2-2-04 Sākt 2 dienu Aktivācijas laiks OFF-0-23:50 

M2-2-05 Beigt 2 dienu Deaktivizācijas laiks OFF-0-23:50 

Apakš izvēlne M2-3-Nedēļas programma

zvēlne M2-3- nedēļas programma ļauj aktivizēt un deaktivizēt un iestatīt krāsns iknedēļas 
programmu. Iknedēļas programmai ir 4 neatkarīgas programmas. Iestatiet OFF attiecīgajā laukā, 
lai pulksteni ignorētu uz atbilstošu komandu.
Zemāk uzskaitītā tabula apraksta nedēļas programmas darbību.
Lai ievadītu uzlaboto versiju, lai apstiprinātu iestatītos parametrus un izietu no programmas, 
nospiediet P3

Apakš izvēlne Opcija APRAKSTS Iespējamie punktu iestatījumi
M2-3-01 Nedēļas programma Aktivizēt nedēļas 

programmu
On/off 

PROGRAM 1 

Apakš izvēlne Opcija APRAKSTS  Iespējamie punktu iestatījumi

M2-3-02 Sākt Prg 1 Aktivizēšanas periods OFF-0-23:50 
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M2-3-03 Beigt Prg 1 Deaktivizācijas periods OFF-0-23:50 

M2-3-04 Pirmdiena Prg 1 

N
ED

ĒĻ
AS

 D
IE

N
AS

0n/off 

M2-3-05 Otrdiena Prg 1 0n/off 

M2-3-06 Trešdiena Prg 1 0n/off 

M2-3-07 Ceturtdiena Prg 1 0n/off 

M2-3-08 Piektdiena Prg 1 0n/off 

M2-3-09 Sestdiena Prg 1 0n/off 

M2-3-10 Svētdiena  Prg 1 0n/off 

Iepriekš minētās izvēlnas opcijas ar to paskaidrojumiem ir vienādas   2., 3. un 4. programmas 
gadījumā (sākot ar M2-3-11 līdz M2-3-37).

Apakš izvēlne M2-4 – Nedēļas nogales programma

Šī izvēlne ļauj iestatīt programmas nedēļas nogales dienās (6. un 7. diena).
Aktivizējiet programmu, nospiežot P3, opciju "Nedēļas nogales iestatījumi" un izvēlieties iespēju 
ON.
Izvēloties Start 1 nedēļas nogali un Stop 1 nedēļas nogali, gala patērētājs var iestatīt  krāsns 
darbību. 

Nedēļas nogales programma
Apakš izvēlne Opcija Apraksts Iespējamie punktu iestatījumi

M2-4-01 Nedēļas nogales
programmēšana 

Nedēļas nogales 
programmas 
aktivizēšana 

0n/off 

M2-4-02 Sākt 1 nedēļas nogali Laiks ieslēgt OFF-0-23:50 

M2-4-03 Beigt 1 nedēļas nogali Laiks izslēgt OFF-0-23:50 

M2-4-04 Sākt 2 nedēļas nogali Laiks ieslēgt OFF-0-23:50 

M2-4-05 Beigt 2 nedēļas nogali Laiks izslēgt OFF-0-23:50 

8.4 Izvēlne M3 - Valoda

Izvēlieties saziņas valodu, nospiežot P1 un P2. Nospiediet P3, lai apstiprinātu. Skatīt 30. attēlu.

30. attēls
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8.5 Izvēlne M4 - gaidīšana

Šī izvēlne ļauj aktivizēt un deaktivizēt gaidīšanu. Ievadiet M4 ar P3 un izvēlieties ON vai OFF, 
nospiežot P1 un P2. Plašāku skaidrojumu par gaidīšanas režīmu Jūs atradīsiet sadaļā 7.8.
(31. attēls).

31. attēls 

8.6 Izvēlne M5- skaņas brīdinājumi

Šī izvēlne ļauj aktivizēt skaņas signālu darbības traucējumu gadījumā. Ieslēgšana un izslēgšana 
tiek regulēta ar pogām P1 un P2. Nospiediet P3, lai apstiprinātu.

32. attēls

8.7 Izvēlne M6- SĀKOTNĒJĀ GRANULU IELĀDE

Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja krāsns ir izslēgta. 
Pēc M6 izvēles displejā parādīsies "PRESS PLUS" (33. attēls). Nospiediet P2, lai palielinātu 
iestatīto punktu. Izplūdes ventilators sāks strādāt ar maksimālo ātrumu, tiks ieslēgts strūklis 
(uzgaļa indikators ir ieslēgts), un tie turpina strādāt, kamēr displejā netiek parādīts laiks (34. attēls) 
vai līdz darbība tiek pārtraukta, nospiežot P3.

33. attēls 
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34. attēls 

8.8 Izvēlne M7- Pašreizējais statuss

Pēc izvēlnes M7 ievadīšanas, nospiežot P3, displejā būs redzami daži pašreizējā statusa mainīgie 
elementi. Tālāk ir norādīts vizuālās prezentācijas piemērs.

Statuss Apraksts 

3,1" Režīms augšupielādes traukā
52΄ Pārtraukums
T off Termostata statuss
106 ͦ Izplūdes gāzu temperatūra
1490 Izplūdes gāzu ventilatora ātrums

8.9 Izvēlne M8- Tehniskā kalibrēšana

Šī opcija ir pieejama tikai tehniskajam personālam

8.10 Izvēlne M9 – Izeja 

Nospiežot P3, jūs iziesiet no pašreizējās izvēlnes un ievadīsiet iepriekšējo. Tas ir attēlots ar 35. 
attēlu.

35. attēls 

9. BRĪDINĀJUMI UN SKAŅAS BRĪDINĀJUMI 

Ja parādās kļūdaina krāsns darbība, vadība  signalizē par problēmu ar LED indikatoru un 
skaņas brīdinājumiem.
Brīdinājumu saraksts:

Brīdinājums: Displeja izskats* 

Nav elektrības Al1 ALAR AL1  BLAC-OUT 

Izplūdes ventilatora temperatūras zonde Al2 ALAR AL2 SONDA FUMI 

Izplūdes gāzu pārkaršana Al3 ALAR AL3 HOT FUMI 

Izplūdes ventilatora kodētāja darbības traucējumi Al4 ALAR AL4 ASPIRAT GUASTO 
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Krāsns nedarbojās Al5 ALAR AL5 MANCATA ACCENS 

Granulu degvielas trūkums Al6 ALAR AL6 MANCANO PELLET 

Pārkaršanas drošības termostatam Al7 ALAR AL7 SICUREC TERMICA 

Spiediena trūkums Al8 ALAR AL8 MANCA DEPRESS 

*-Displeja izskats tiek rādīts itāļu valodā (pamata versija).
Katram iepriekšminētajam signālam seko izslēgšana.

Brīdinājums tiek ieslēgts pēc laika perioda, kas ir iestatīts ar parametru PR11 (izņemot 
brīdinājumu, ja nav elektrības), un to var atiestatīt, nospiežot P3. Katru reizi, kad drošības 
apsvērumi ieslēdzas, krāsns tiek izslēgta. Ja ir aktivizēta skaņas brīdinājuma opcija, ieslēdzas 
skaņas signāls. Pat gadījumā, ja klients nerekomendē un neuztraucas par trauksmi, krāsns pārstāj 
darboties un displejs sniegs informāciju, kas saistīta ar traucējumiem.

Nav elektrības

Vairāku iemeslu dēļ elektrības trūkums ir ikdienas dzīvē iespējama neērtība. Atkārtoti iedarbinot 
krāsni, ja elektroenerģijas trūkums ilga īsāku laiku, ko nosaka parametri, krāsns turpinās darboties 
normāli. Displejā parādīsies "A1 alar al 1 Blac-out" un krāsns tiks izslēgta.

Izplūdes ventilatora temperatūras zonde 

Šī trauksme ieslēgsies, ja izplūdes gāzu zonde sāks darboties. Led indikators un skaņas signāls 
ieslēgsies (ja tas ir aktīvs). Displejā parādīsies "Al 2 alar al 2" un krāsns tiks izslēgta.

Izplūdes gāzu pārkaršana

Šis trauksmes signāls iedegsies, ja izplūdes ventilatora zonde norāda, ka temperatūra ir augstāka 
nekā parasti. Displejā parādīsies "Al 3 alar al 3" un krāsns tiks izslēgta.

Izplūdes ventilatora kodētāja darbības traucējumi 

Ieslēdzas gadījumā, ja ir izplūdes ventilatora darbības traucējumi.

Displejā parādīsies "Al 4 alar al 4"

Krāsns nedarbojās

Šis trauksmes signāls tiks ieslēgts, ja krāsns nedarbosies. Tas notiek, ja izplūdes gāzu 
temperatūra nesasniedz noteikto punktu saskaņā ar parametriem. Displejā parādīsies "Al 5 alar al 
5", un krāsns ieiet trauksmes režīmā.

Granulu degvielas trūkums 

Šis trauksmes signāls tiks ieslēgts, ja izplūdes gāzu temperatūra nesasniegs noteiktos punktus 
saskaņā ar Parametriem. Displejā parādīsies "Al 6 alar al 6" un krāsns ieiet trauksmes režīmā.

Pārkaršanas drošības termostatam
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Trauksme ieslēgsies, ja drošības termostats norāda temperatūru, kas ir augstāka, un nevar sākt 
darboties.  Brīdinājuma indikators ir ON jo signalizācija un displejs parāda "Al 7 alar al 7". Krāsns 
izslēgsies

Spiediena trūkums

Ja spiediena zonde norāda zemāku spiedienu nekā nepieciešams, lai aizdedzinātu krāsni. Plīts 
izslēgsies.

10. TĪRĪŠANA UN APKOPE

Veicot ikdienas un iknedēļas tīrīšanu, izslēdziet krāsni pie galvenā slēdža, noslēdziet slēdzi pozīcijā 0. 
Pirms krāsns tiek pilnībā notīrīta, to vajadzētu noņemt no barošanas avota. Lai izvairītos no 
apdegumiem, pēc darba pabeigšanas plīts jāattīra vismaz 30 minūtes.

Tīrot ar mitru lupatiņu vai ūdeni, uzmanieties, lai ūdens nesasniegtu plīts elektriskās daļas. Ja tas 
notiks, nejauši neieslēdziet krāsni un zvaniet pilnvarotam dienestam.

Iztīriet krāsni, izvairieties no stiprajiem mazgāšanas līdzekļiem un abrazīviem, kā arī visiem 
produktiem, kas satur šķīdinātājus, spirtus, skābes.

Stiklu tīra ar sausu drānu, ja ir kvēpu pēdas, stiklu var notīrīt ar mitru drānu, bet pēc tam to noslaukot 
ar sausu drānu.

Krāsotas un plastmasas detaļas notīra ar nedaudz mitru drānu un izmanto tikai maigu mazgāšanas 
līdzekli, kas atšķaidīts ar ūdeni.

Ikdienas tīrīšana
Ietver stikla trauku stikla tīrīšanu un tīrīšanu, kur notiek degšana.  Pārliecinieties, ka visi tvertnes 
caurumi ir labi notīrīti. Jūs varat arī tīrīt no kurtuves. Lai tīrītu pelnus no kurtuves, varat izmantot 
putekļu sūcēju.

Iknedēļas tīrīšana
Papildus ikdienas tīrīšanai ir nepieciešams pelnu tvertni iztukšot vismaz reizi nedēļā, ja jūs izmantojat 
vairāk granuluas.

Ikmēneša tīrīšana
Krāsns ir jātīra pilnībā vienu reizi mēnesī un apkures sezonas beigās.
   Papildus instrukcijām par iknedēļas un ikdienas tīrīšanu ir nepieciešams atvērt plīti pie noteiktiem 
plankumiem un notīrīt to pareizi. Ikmēneša tīrīšanas laikā rīkojieties šādi, lai noņemtu detaļas 
1-2-3-4-5-6 (36. attēls).
   Sasliekot visas daļas kopā, izdariet apgrieztā secībā.
   Dūņu un lūšu pelnu veidošanās ir jāizņem.
Sadegšanas paliekas satur mazas pelnu daļiņas.
   Nepilnīga sadegšana, kas rodas, palaižot un izslēdzot telpu sildītāja nepareizu darbību, radīs sāļu 
formēšanu, kas atradīsies ventilācijas sistēmā un siltummainī. Ventilācijas sistēma jāpārbauda vismaz 
reizi gadā, un jātīra, ja nepieciešams.



26 

36. attēls. Demontāžas plāns ikmēneša tīrīšanai
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11. Garantija

Krāsns darbosies labi, tikai ievērojot norādītās instrukcijas. TIM SISTEM ir pienākums nodrošināt 
rezerves daļas un novērst traucējumus krāsnī, uz ko attiecas šī garantija, ne ilgāk kā 45 dienas no 
defekta pārskata datuma. Ja defekts netiek labots 45 dienu laikā, jums ir tiesības aizstāt to ar jaunu 
produktu.

Garantija ir spēkā no iegādes datuma, par ko liecina pienācīgi aizpildīts garantijas sertifikāts un veikala 
kvīts.

Šī produkta garantija ir 24 mēneši.

TIM SISTEM ir pienākums savlaicīgi piegādāt rezerves daļas, kad krāsns vairs netiek ražota.

Šī garantija neattiecas uz bojājumiem, ko izraisa:

 • krāsns nepiemērota izmantošana;
   • pārkāpjot šajā rokasgrāmatā sniegtos norādījumus;
   • mehāniski bojājumi, kas radušies nepietiekamas uzglabāšanas un 

transportēšanas dēļ;
   • mehānisku bojājumu rezultātā, ko izraisa sišana, kratīšana;
   • sakarā ar ķīmiskiem bojājumiem, ko izraisa līdzekļu iedarbība, piemēram,
   • naftas un naftas produkti, alkohols, šķīdinātāji, krāsas;
 • dabas katastrofu, piemēram, zibens, plūdu, ugunsgrēka dēļ; 

Šī garantija neattiecas uz detaļām, kas ir nodilušas, piemēram,  blīves, gumijas detaļas 
(gumijas pēdu, starplikas).
Visi darbības traucējumi jāpaziņo rakstiski vai mutiski pa telefonu, norādot Garantijas 
sertifikātā norādīto adresi.
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    TIM SISTEM d.o.o. 

Prva industrijska 9 

22 330 Nova Pazova, 

Serbia tel/fakss: +381 22 32 

80 76 e-pasts: office@timsistem.rs

www.timsistem.rs 
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