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Centrālās apkures katls „Candle “ paredzēts individuālo dzīvojamo māju un dzīvokļu apkurei. 
Apkures katls tiek transportēts iepakotas, saskaņā ar ražotāja dokumentāciju, aizsargājot no atmosfēras nokrišņiem un putekļiem. 
Transportētājam jānodrošina produkta transportēšanas kvalitāte, jāsargā no sabojāšanas. 
Pārdevējs (ražotājs) pretenzijas par transportēšanas laikā sabojātiem produktiem nepieņem 
Pircējam pretenzijas par transportēšanas laikā sabojātu produktu jāiesniedz transportētajam. 
Pircējam (lietotājam) jāizpilda visas šīs pases prasības transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, citādi viņš zaudē 
pārdevēja (ražotāja) garantijas. 

 

1. Drošības prasības. 

1.1. Telpa, kurā samontēts katls, jābūt vēdināmai. 
1.2. Telpā brīvi jāiekļūst gaisam. 
1.3. Katla dūmvadam jābūt blīvi saslēgtam ar skursteni. Nekurināt katlu, ja dūmvada savienojumi nav hermētiski. 
1.4. Katla dūmvads jāattīra no kvēpiem un darvas aplikumiem, kā norādīts pasē. Kamīns jātīra, ievērojot ugunsdrošības noteikumus. 
1.5. Ūdens līmenis jāuzmana nepārtraukti. Aizliegts katlu kurināt, ja apkures sistēmā nav ūdens. 
1.6. Montējot katlu slēgtā apkurs sistēmā ar slēgtu (membrānas) izplešanās trauku, tā tilpumam jābūt ne mazākam kā 10 % no visas 

apkures sistēmas (ar katlu) tilpuma. 
1.7. Apkures sistēmā pie katla, jābūt samontētam drošības ventilim, 1,5 bar darba spiediena uzturēšanai. Drošības ventiļa pieslēguma 

diametrs nedrīkst būt mazāks par ½‘‘.  
1.8. Montējot katlu pie vaļējas apkures sistēmas, atklāto izplešanās trauku nedrīkst montēt augstāk par 15 m. Rezervuāram jābūt 

pasargātam no sasalšanas. Drošības ventilis ir obligāts. 
1.9. Aizliegts degšanas laikā cilāt gaisa sadalītāju vai mest uz tā kurināmo. 
1.10. Vienmēr jāpārbauda katla kurtuves un pelnu nodalījuma durtiņu hermētiskums, neatvērt durtiņas, kamēr katlā deg kurināmais. 
1.11. Neizlaist gaisu pa apakšējām durtiņām un nekurināt malku no apakšas. 
1.12. Kurināmo katlā neuzglabāt (pēc malkas ielikšanas, obligāti tā jāiekurina). 
1.13. Jāuzmana temperatūras regulatoru darbs, manometra rādījumi. Konstatējot, ka katls nedarbojas pareizi, jāapstādina kurināšana 

un jānovērš bojājumi. 
1.14. Sargāt katlu no bērniem! Katlu drīkst apkalpot tikai pieaugušie. 
1.15. Darba spiediens apkures sistēmā nedrīkst pārsniegt 1,5 bar.  
 

2. Ugunsdrošības prasības. 

2.1. Katla montāžu, profilaktisko apskati un remontu drīkst veikt tikai servisa organizācijas pārstāvis, kuru periodiski apmāca katla 
ražotājs. Katla pieslēgumam pie apkures sistēmas, pie karstā ūdens sagatavošanas sistēmas, pie dūmvada, jāatbilst spēkā 
esošajiem standartiem un noteikumiem. 

2.2. Katlu montē, ievērojot ugunsdrošības noteikumus. 
- Katlu uzstādot un lietojot, jāievēro drošs attālums – 200 mm no ugunsnedrošiem priekšmetiem, kuri pieder 

ugunsdrošības klasei B, C1 un C2. 
- Līdz C ugunsdrošības klasei piederošajiem viegli uzliesmojošiem priekšmetiem, kuri ātri deg un ir pašuzliesmojoši, 

pat novēršot aizdegšanās avotus (piem.: papīru, kartonu, pergamentu, koksnes un koka skaidu plāksnes, 
plastmasu, plastmasas segumus), drošs attālums ir dubultojams, t.i. veido 400 mm. 

- Drošs attālums jādubulto arī līdz celtniecības materiāliem ar nezināmu ugunsdrošības klasi.  
 Celtniecības materiālu un produktu ugunsdrošības klases: 

 A –ugunsdrošs – granīts, betons, ķieģeļi, keramikas flīzītes, javas, ugunsdrošs 
  Apmetums u. t.t.  
  B – viegli degošs –bazalta ķieģeļi, stiklšķiedras audums u.t.t. 
 C1 – grūti degošs – bukas, ozols, līmēta finiera u. t.t. 

C2 – vidēji degošs – priede, lapu koki, egle, koka skaidu plāksnes, korķakoka plāksnes, gumijas izstrādājumi u.t.t. 
C3 – viegli uzliesmojošs – pergaments, koka šķiedru plāksnes, materiāli uz celulozes bāzes, poliuretāns, polistirols, polietilēns, 
polivinilhlorīds u. t.t. 

2.3.  Katla novietojums novērtējot brīvo platību, kāda nepieciešama , lai piekļūtu pie tā: 
Katls jāuzstāda uz nedegoša pamata vai, uz betona pamata, ne plānāka par 50 mm tā, lai katlu varētu pieslēgt pie dūmvada, 
apkures sistēmas caurulēm un,  būtu iespējams iztīrīt dūmvadu. 
Katla priekšā jābūt vismaz 1000 mm brīvai telpai. Aiz katla jāatstāj ne mazāk 400 mm attālums līdz sienai. Ja katls jānovieto ar 
sānu pie sienas, tad attālumam līdz sienai jābūt ne mazākam par 100 mm, bet attālumam starp katla sāniem un sienai jābūt ne 
mazākam kā 600 mm, lai varētu piekļūt katla aizmugurei. 
Katla pieslēgumam pie skursteņa jābūt saskaņā ar projektu, atbilstoši dūmvadam, kas savieno katlu ar skursteni, jāatbilst visām 
prasībām, spēkā esošajiem standartiem un noteikumiem.  
Katlu drīkst uzstādīt tikai telpās, kur ir pietiekami daudz gaisa. Pie gaisa trūkuma, kurināmais deg slikti un katls pārklājas ar 
sodrējiem.  

2.4. Ugunsnedrošus materiālus nedrīkst novietot katla tuvumā vai uz katla. 
2.5.  Telpā, kurā samontēts katls, jābūt ugunsdzēšamajiem līdzekļiem: ugunsdzēšamajiem aparātiem, kastei ar smiltij, lāpstām un 

citam inventāram. 
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2.6. Ja kādu iemeslu dēļ nepieciešams kurināmo katlā ātri nodzēst, nekādā gadījumā nedrīkst uguni dzēst ar ūdeni! 
Atklātas dzēšanas gadījumā ļoti ērti ir lietot sausas smiltis. Katlu telpā jābūt 50-60 kg sausām smiltīm. Smiltis ne tikai labi izolē 
degošu malku no gaisa malkas, bet arī atdzesē degšanas zonu. Pēc katla atdzišanas, smiltis ir viegli iztīrīt un aizvākt.  

3. Jēdzieni un formulējumi: 

Gāzu ģenerācijas process (cieta kurināmā) – no cieta kurināmā (malkas u.c..) augstas temperatūras dēļ izdalījušos gaistošo frakciju 
daļēja degšana (oksidācija), veidojoties degošajām gāzēm, kuras pilnīgi iespējams sadedzināt (oksidēt) citur (citā degšanas kamerā). 
Koksnes mitrums – ūdens daudzums koksnē (pēc masas), izteikts procentos. 
Katla lietderības koeficients – katla atdodamā siltuma daudzuma uz katla (apkures sistēmas) ūdeni, attiecība pret padeves uz katlu 
(degšanas kamerā) siltuma daudzumu, izteiktu procentos. Atlikusī siltuma daļa izdalās ar dūmiem un katla virsmas. Ar malku 
kurināmajos katlos šis lielums svārstās 60-90 % robežās.  
No katla padotā ūdens temperatūra – ūdens temperatūra, kas tiek padots no katla pieslēguma īscaurulē (caurulē). 
Uz katlu atgriežamā ūdens temperatūra – ūdens temperatūra uz katlu atgriežamā ūdens pieslēguma īscaurulē (caurulē). 
Katla ūdens temperatūra – ūdens temperatūra katla augšpusē. No katla visbiežāk piegādājama ūdens temperatūra un  katla ūdens 
temperatūra ir tādi pati vai atšķiras nenozīmīgi.  
Slēgta apkures sistēma – tāda apkures sistēma, kur ūdens nesaskaras tieši ar apkārtējo gaisu. Šī sistēma ir slēgta un, tajā tiek uzturēts 
virsspriegums. Galvenā šīs sistēmas priekšrocība –apkārtējā gaisā esošais skābeklis nevar nokļūt sistēmas ūdenī, tādēļ nenotiek 
sistēmas un katla korozija. Sistēmas ūdens tilpuma izmaiņas temperatūras svārstību dēļ kompensē slēgts (membrānas) izplešanās 
trauks. 
Vaļēja apkures sistēma – tāda apkures sistēma, kur ūdens caur atklātu izplešanās trauku (rezervuāru) brīvi saskaras ar apkārtējo gaisu. 
Skābeklis brīvi nokļūst ūdenī, izraisot katla un apkures sistēmas koroziju.  
Slēgts (membrānas) izplešanās trauks – tas ir trauks, kas sastāv no divām daļām, atdalītu ar lokanu gumijas membrānu. Viena 
membrānas pusē ir azota gāzes spilvens. Šī trauka nozīme– kompensēts slēgtas apkures sistēmas ūdens tilpuma izmaņas, kas rodas, 
mainoties ūdens temperatūrai.  
Automātiskais atgaisotājs– speciāls vārsts, kas paredzēts, lai automātiski atgaisotu apkures sistēma sakrājušos gaisu bez ūdens 
zudumiem. 
Katla drošības vārsts– speciāls vārsts (visbiezāk rūpnīcā noregulēts, lai nostrādātu pie vajadzīgā spiediena, tādēļ to neregulē), kas 
atveras un izplūst ūdens , ja spiediens katlā  un apkures sistēmā kaut kādu iemeslu dēļ pārsniedz darba spiedienu. Paredzēts katlu, citu 
rezervuāra ūdens sildītāju un apkures sistēmu, kā arī ūdensvadu sistēmu aizsardzībai no nepieļaujama spiediena paaugstināšanās. 
Vārsta nostrādāšanas spiediens nedrīkst būt lielāks par iekārtas maksimāli pieļaujamo darba spiedienu. 
Minimālais pieļaujamais skursteņa augstums – minimālais skursteņa augstums, pie kura tiek nodrošināta vilkme, kāda nepieciešama 
normālam katla darbam, saskaņā ar katla ražotāja prasībām. 
Nerūsējoša tērauda ieliktnis mūrēta kamīnā – plānu sieniņu, skābju izturīgs ieliktnis nerūsējoša tērauda, no kura dūmi no katla tiek 
novadīti atmosfērā. Ieliktņa nozīme – pasargāt mūra skursteni no kaitīga ūdens kondensāta iedarbības. Plāno sieniņu dēļ ieliktnis ātri 
sakarst, dūmi tiek mazāk dzesēti, tādēļ samazinās kondensāta veidošanās iespēja un uzlabojas skursteņa vilkme.  
Piespiedu ūdens cirkulācijas (ar sūkni) sistēma – apkures  sistēma, kurā ūdens cirkulācija notiek sūkņa radīto spiediena izmaiņu dēļ, kas 
nepieciešams, lai uzveiktu sistēmas pretestību.  
Dabiskās(gravitācijas, pašcirkulācijas) ūdens cirkulācijas sistēma – apkures sistēma, kurā ūdens cirkulācija notiek dabiski, piegādājamā 
un atgriežamā ūdens temperatūras (ūdens blīvuma) un augstuma starp katlu un apkures sistēmu, starpības dēļ.  
Četrgājienu jaucējvārsts – vārsts, ar kuru dažādās proporcijās tiek sajaukts piegādājamais un atgriežamais uz  katlu un sistēmas ūdens 
plūsmas, lai nodrošinātu nepieciešamo temperatūras režīmu. Ar to tiek regulēta uz sistēmu piegādājamā ūdens temperatūra, kā arī , 
tiek paaugstināta uz katlu atgriežamā ūdens temperatūra.  
Garantija – preces pārdevēja vai ražotāja saistības lietotājam, bez papildus samaksas atlīdzināt samaksāto summu vai salabot, nomainīt 
preces, kas radušās ražotāja vainas dēļ.  

4. Produkta pielietojums. 

4.1. Apkures katls ir paredzēts lietošanai dzīvojamās, sabiedriskajās, ražošanas nozīmes un tml.. ēkās, kur ir iekārtotas ūdens apkures 
sistēmas. Katlu kurina ar koksni (malku) vai briketēm (skaidām, kūdru, nomaļiem un tml.). Rekomendējam kurināt ar sausu (20 
% mitruma) koksni. Var kurināt ar smalkiem koksnes pārpalikumiem un skaidām (līdz  30 %), reizē ar malku.  
Katlā samontētās kontroles un regulēšanas ierīces automātiski uztur noregulēto siltuma (ūdens) temperatūru, nodrošina  
ekonomisku katla darbu un drošu lietošanu.  

4.2. Šāda tipa katls konstruēts tā, lai kurtuvē ievietotos daudz malkas, bet tā degtu pietiekami intensīvi,  ne visā kurtuvē, bet tikai tās 
augšējā daļā.  

5. Priekšrocības un ekskluzivitāte:  

5.1. Galvenā priekšrocība: katlā degot malkai ļoti lēnām, tā lietderības koeficients saglabājas augsts. 
5.2. Katla stabils un optimāls darbības režīms: minimālais – 7 stundas, maksimālais – 34 stundas. Degšanas režīmu var pagarina™ uz 

ilgāku laiku. Tas ir atkarīgs no apsildāmo telpu izolācijas īpašībām, apkures sistēmas nevainojamības, kurināma veida u.t.t. 
5.3. Katlā deg tikai 15-20 cm augšējā kurināmā daļa kurtuvē, zūdot cirkulācijai un hermētiski aizverot vāciņu, pa kuru gaiss piekļūst 

degšanas vietai, ļoti lielā mērā tiek samazināts temperatūras paaugstināšanās inertums. Karstā ūdens  temperatūra paceļas līdz 
18-20oC virs vilkmes regulatora noteiktās temperatūras robežas. Piem.: noregulēti 60 oC – var pacelties līdz  80 oC, bet tas nozīmē, 
ka ūdens katlā neuzvārīsies.  

5.4. Gaisa sasildīšanas kamera ļauj sasildīt gaisu, kas piekļūst degšanas vietai. Tā uzlabojas degšanas kvalitāte. 
5.5. Pilnīga kurināmā sadegšana nodrošina kurināmā ekonomiskumu. 
5.6. Pelnus pietiek iztīrīt  2-3 reizes mēnesī. 
5.7. Katlam ir cilindra forma, bet tas ļauj viegli uzturēt spiediena atšķirības iedarbību uz katla sienām, tādejādi pagarinās katla darba 

mūžs.  
5.8. Lai arī katla augstums ir iespaidīgs, katlu telpā tas aizņem maz vietas. 
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6. Cieta kurināmā katla „Candle “  komplektācija: 

1. Katls ........................................................................ 1 gab.; 
2. Gaisa padeves vāciņš- aizbīdnis ................................... 1 gab.; 
3. Lietošanas instrukcija................................................... 1 gab.; 
4. Termometrs .............................................................. 1 gab.; 
5. Vilkmes regulators ................................................... 1 gab. 
Konstatējot komplektācijas neatbilstības, pretenzijas jāiesniedz firmai, kas katlu transportēja vai pārdeva. 

 
 
 

7.   Katla „Candle “ vispārīgā shēma: 

Cietā kurināmā degšanas veids šajā katlā izceļas ar to, ka kurināmais tiek aizdedzināts, gaiss tiek padots uz degšanas kameru un dalās 
no augšas uz leju. Gaiss tiek padots pa cauruli, beidzoties gaisa sadalītājam, kas balstās degšanas kamerā un laižas uz leju, 
samazinoties kurināmā daudzumam kamerā. 
Katla galvenās sastāvdaļas:  
Degšanas kamera(1), gaisa padeves caurule (21), gaisa sadalītājs (16), gaisa sasildīšanas kamera (18), aizsargkorpuss (apdares) (4), 
siltumizolācijas apvalks (3).  
Degšanas kamerai (1) ir dubulta siena, kura esošā telpa (ūdens kontūra) tiek uzpildīta ar ūdeni (2). Gaisa sasildīšanas kameras (18) 
apakšā ir atvere, kurā iestatīta gaisa padeves caurule (21), kas brīvi var slīdēt augšup- lejup Caurules apakšā, ar tapu (22), 
piestiprināts gaisa sadalītājs (16), kas sadala, padodot sasildītu gaisu uz degšanas kameru. Gaisa sadalītājs (16) balstās uz kurināmo 
un slīd lejā, sadegot kurināmajam.   

 

8.  Tehniskie dati 

 8.1.  20 kW katlam strādājot ar šo jaudu. 
 

Rādītāji 4,33 Kw 9,7 KW 21,2 KW 

Izmantojot stundā kurināmo (kg) 50 kg pielādes 
Deg stundas 
Dūmu temperatūra skurstenī (Co) 
Siltuma zudumi dūmvadā (%) 
Zaudējumi nepilnīgas sadegšanas dēļ (%) 
Siltuma zaudējumi no katla uz telpu (%) 
Ekonomiskums, ja siltuma zudumi ir nelietderīgi(%) 
Ekonomiskums, ja katla virsmas siluma zudumi ir lietderīgi katlu telpai (%) 
Produkta MSI kompaktie rādījumi. Ekonomiskums (%) (nav izrēķināti 
zaudējumi no katla virsmas uz telpu) 
 

1,6 
31 
116 
7,3 
5,0 
8,3 
79,7 
87,7 
93,6 

2,7 
18 
201 
11,5 
4,4 
3,0 
80,1 
83,1 
91,1 

5,7 
9 

221 
13 
4,5 
1,7 
79,4 
81,1 
87 

 
  Pētījumi nenoliedz to, ka šinī katlā malkai sadegot lēnāk, paliek vairāk lietderīgā siltuma. Zināms, tas ir pretrunā ar teorētisko 
pamatojumu, tādēļ nav atmetama iespēja, ka katla ekonomiskums ir tāds, kādu uzrāda ierīces, - apm. 90 (%). Lietotāji, kuri vir iegādājusies 
un izmēģinājuši katlu, zina, ka malka, sadegot lēnām, dod daudz vairāk siltuma. 
 
 8.2.  Citi dati 

            Rādītāja nosaukums 
Rādītāja vērtība 

20 kW 35 kW 

1. Ūdens tilpums katlā l 
2. Kurtuves augstums, mm 
3. Kurtuves diametrs, mm 
4. Kurtuves tilpums, l 
5. Katla augstums (ar apdari), mm 
6. Katla diametrs (ar apdari), mm 
7. Katla masa, kg (ne vairāk) 
8. Dūmvada izmēri, mm 
9. No pamata līdz dūmvada  izvedumam uz skursteni, mm 
10. Pieslēguma caurules diametrs G/mm 
11. Ūdens darba spiediens sistēmā, kPa (kg/cm2/ne vairāk) 
12. Katla ūdens maksimālā temperatūra, (oC), ne vairāk 
13. Vilkme uz katlu (Pa) 
14. Kurināmā malkas patēriņš 1 kW siltuma ražīgumam, kg/h 
15. Rekomendējamais malkas garums, mm 

45 
1400 
470 
260 
2070 
570 
250 
160 
1620 
11/4‘‘ 

180(1,8) 
 

90 
15 

0,29* 
350x420 

53 
1400 
600 
400 
2070 
700 
300 
160 
1620 
2‘‘ 

180(1,8) 
 

90 
15 

0,29* 
480x550 

 
*Kurināmā patēriņš norādīts, ja malkas mitrums nepārsniedz 20 %, iekārtojot un ekspluatējot katlu saskaņā ar šīs pases prasībām un 

noteikumiem. 
  8.3.  Rekomendējamais malkas resnums 50-80 mm. 80-100 mm resnām pagalēm jābūt vismaz vienu reizi  pāršķeltām. 
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9.  Montāža 

          Telpai, kurā tiek montēts katls, jābūt ne zemākai par  220 cm.  
              Rekomendējamā shēma katla pieslēgšanai pie apkures sistēmas – 2.zīm. 

9.1. Montējot katlu, obligāti jāizpilda visas drošības prasības, kas parakstītas šīs instrukcijas 1., 2. un citos punktos.  
9.2. Pieslēdzot katla dūmvadu pie skursteņa, obligāti jāparedz sodrēju iztīrīšanas iespēja starp katlu un skursteni.  

Caurulei jābūt no metāla, bet tā vidējam diametram mazākam par katla dūmu izmetes atveres ārējo diametru.  
Vilkmes uzlabošanai savienotājcaurulei starp katlu un skursteni jāmontē ar slīpumu uz katla pusi. Visi savienojumiem jābūt rūpīgi 
hermetizētiem ar karstumizturīgu materiālu. 

9.3. No apkures sistēmas uz katlu atgriežamā ūdens temperatūrai jābūt ne zemākai kā 50oC. Tādejādi tiks novērsta katla degšanas 
sieniņu norasošana un katls tiks pasargāts no korozijas. Uz katlu atgriežamā ūdens temperatūras nodrošināšanai un apkures 
sistēmas ūdens temperatūrai regulēšanai starp katlu un apkures sistēmu jāiemontē četrgājienu jaucējvārsts (sk. 2.zīm.). 
Ekspluatācijas laika no katla padodamā ūdens temperatūra jāuztur  ne zemāka, kā 60 oC. 
Uzmanību! Lai nodrošinātu dabisku ūdens cirkulāciju katlā, cauruļvadiem starp katlu un četrgājienu jaucējvārstu (katls– 
jaucējvārsts – katls) jābūt vienādā diametrā un jāatbilst pieslēguma īscauruļu diametram (sk. 2.zīm.. Ι – katla gredzens). 
Rekomendējamais četrgājienu jaucējvārstu samontēšanas augstums ir  120 – 140 cm no katla apakšas. 

9.4. Drošības 1,5 bar ventilis tiek montēts pēc iespējas tuvāk katla padeves uz apkures sistēmu, caurulē. Starp ventili un katlu 
nedrīkst atrasties nekāda noslēdzoša armatūra. No drošības ventiļa plūstošais ūdens jānovada pa izvades cauruli, lai drošības 
ventiļa  izvadītais ūdens droši aiztecētu, nenotekot uz cilvēkiem. Izvades caurule s diametrs nedrīkst būt mazāks par drošības 
vārsta izvades atveres pieslēguma īscaurules diametrs Izvades caurules kopējais garums nedrīkst pārsniegt 2 m. Montējot šo 
cauruli, jāizmanto ne vairāk kā 2 elkoņi ar  90 oC leņķi Ventiļa novadītā ūdens izvades caurulē nedrīkst montēt nekādu 
noslēdzošu, regulējamu vai citāda veida armatūru. Šai caurulei jābūt samontētai tā, lai būtu iespējams redzēt ūdens plūsmu. Ja 
caurules gals tiek montēts paslēpti (piem.: uz kanalizācijas cauruli), tad šajā ūdens caurulē jāiemontē speciāla piltuve, kas ļautu 
pamanīt iztekošā ūdens daudzumu. 
Uzmanību! Ne retāk kā vienu reizi mēnesī , jāpārbauda drošības ventiļa darbs. Ventilis uz īsu brīdi tiek atvērts pagriežot tā galvu, 
lai būtu redzama nedaudz tekošā ūdens plūsma. To neizdarot, augstās temperatūras iedarbības deļ ventiļa detaļas var salipt un 
rasties nopietni katla un apkures sistēmas bojājumi vai rasties draudi cilvēku veselībai un dzīvībai. Pārbaude jāveic brīdī, kad katls 
netiek kurināts.  

9.5. Katls strādās ekonomiskāk un efektīvāk, ja  sistēmā būs iemontēts cirkulācijas sūknis. Tas jāmontē aiz četrgājienu jaucējvārsta, 
ūdens padeves caurules uz apkures sistēmu (sk.: 2.zīm.). Tā tiek garantēta pastāvīga ūdens plūsma apkures sistēmā.  Gadījumā, 
ja tiek veikta dabiskās (gravitācijas) cirkulācijas sistēmas rekonstrukcija, iemontējot sūkni, tas jāmontē apvades līnijā (līkumā), 
iemontējot pretvārstu, kā parādīts 4.zīm. 

9.6. Apkures sistēmas atgriežamā ūdens caurulē jāsamontē netīrumu savācējs. 
9.7. Katla montāžas telpai (katlu telpai) jābūt vēdināmai. Jābūt nodrošinātai nepieciešamajai gaisa pievadei degšanai un vēdināšanai. 

Ar so mērķi katlu telpas durvīs jāiekārto restītes vai atvere apakšā starp durvīm un grīdu. Piem.: ja durvju platums ir 60 cm, tad 
spraugai starp durvīm un grīdu jābūt 4 cm. Ja nepastāv iespēja saņemt gaisu no citām telpām vai, ēka ir hermētiska, jāierīko 
atvere ārsienā. Piem.: gaisa piekļuves atveres laukumam jābūt 250 cm2, t.i. 16x16 cm. 

9.8. Katls jānovieto uz cieta, gluda pamata, pēc iespējas tuvāk dūmvadam. Attālumi norādīti 2.3. punktā. Katla kājiņas (1.zīm. Nr. 5) 
palīdzēs nodrošināt to, ka tas stāv vertikāli.  

9.9. Montējot katlu slēgtā apkures sistēmā ar slēgtu (membrānas) izplešanās trauku, tilpumam jābūt ne mazākam, kā 10 % visas 
apkures sistēmas (ar katlu) tilpuma. Montējot izplešanās trauku pie apkures sistēmas starp katlu un trauku stingri aizliegts lietot 
jebkādu noslēdzošu armatūru.  

9.10. Katls „Žvakė“ 20 kW pie apkures sistēmas tiek slēgts ar divām īscaurulēm (1.zīm. Nr. 7, 8), kuru relatīvā caurlaidība ir Ds = 32 
mm. Katla īscaurules ar apkures sistēmas caurulēm tiek savienotas ar vītņu savienojumu G11/4‘‘. 35 kW katla īscauruļu caurlaidība  
Ds = 50 mm, bet vītņu savienojumu diametrs ir G2‘‘. 

9.11. Uz katla īscaurules (1.zīm. Nr. 9), kura iekšējā vītne G1/2‘‘, montē termometru.  
9.12. Uz katla īscaurules (1.zīm. Nr. 10), kura iekšējā vītne G3/4‘‘, montē vilkmes regulatoru „Honeywell“ FR 124. Regulators jāmontē 

tā, kad regulēšanas svira atrastos augšdaļā.  
 

10. Prasības skurstenim 

10.1. Mūra skurstenī rekomendējam iemontēt skābju izturīgu nerūsējoša tērauda ieliktni. Tas uzlabo skursteņa vilkmi pasargā mūra 
skursteni no kondensāta nelabvēlīgās (mitruma) iedarbības. Ieliktņa iekšējam diametram jābūt ne mazākam par katla dūmu 
izejas atveres ārējo diametru. Ieliktnis var būt apaļš vai ovāls. Nerekomendējam lietot taisnstūrveida formas ieliktni, jo 
temperatūras izmaiņu dēļ tā sieniņas deformējas, elementu savienojumu vietās veidojas spraugas, pa kurām kondensāts nokļūst 
uz skursteņa sienām. Bez tam, tiek iesūknēts papildus gaiss, kas samazina skursteņa vilkmi. Ieliktnim jābūt rūpnīcas 
konstrukcijas un sertificētam Lietuvā.  

10.2. Minimālajam pieļaujamajam skursteņa augstumam turi būti ne zemākam kā 5 m. Skurstenim virs jumta kores jāpaceļas ne 
mazāk kā 0,5 m.  

10.3. Visam virs jumta (ārpusē) esošajai skursteņa daļai jābūt izolētai vismaz ar 5 cm minerālvates vai  akmens vates kārtu un klātai ar 
skārdu.  
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11. Sagatavošana kurināšanai, iekurināšana 

11.1. Piepildot apkures sistēmu un katlu ar ūdeni, jāpārbauda visas sistēmas hermētiskums. Tas jāizdara pirms katla iekurināšanas un, 
pēc iekurināšanas, kad sasniegts normāls darba režīms. 

11.2. Jāpārbauda, vai hermētiski aizvērtas katla apakšējā pelnu nodalījuma durtiņas (1.zīm. Nr 13). Pirms malkas ielikšanas katla 
degšanas kamerā, obligāti jāpaceļ gaisa sadalītājs (1.  zīm.Nr. 16). Gredzens, kas atrodas trosītes apakšā (labajā pusē) virs 
malkas kameras durtiņām, vienmērīgi jāparauj uz leju un jāaizāķē aiz fiksācijas kabeļa (1.zīm. Nr. 24) katla apakšā. Noteikti, ar 
vilkmes regulatora rokturi (pagriežot pret 30oC iedaļas pusei) jāaizver gaisa padeves vārsts (1.zīm. Nr. 14) līdz galam. 

11.3. Pa kurtuves durtiņām (1.zīm. Nr. 12) katla degšanas kamerā (1.zīm.Nr. 1) ieliek malku. Jācenšas, lai malka kristu horizontāli 
(visu laiku vienā virzienā): vidū garākās, malās- īsākās pagales. Nerekomendējam, vidū mest perpendikulāri šķilas, tā aizpildīt var 
malas. Telpu starp pagalēm var aizpildīt ar skaidām vai citu sīku, birstošu kurināmo. Īpaši piemērotas ir presētas skaidu granulas. 
Kuras  jāieber apmēram līdz malkas kurtuves durtiņu apakšējai malai. Tad, tuvāk durtiņām (labāk visā platumā) jāieliek papīrs, 
un, atāķējot trosīti no fiksācijas kabeļa, vienmērīgi jānolaiž gaisa sadalītājs uz leju, lai tas atrastos uz piekrautās malas. Pēc tam 
ar sīki saskaldītu malku, skaidām, gaisa sadalītāju apkrauj apmēram 10-15 cm slānī no visām pusēm un aizdedzina. Malkas 
kurtuves durtiņas jāpiever, atstājot 2-5 cm spraugu. Kad katls ir kārtīgi iekurējies, ar vilkmes regulatora rokturi, jānoregulē 
vēlamā katla temperatūra un, nekavējoties jāaizver kurtuves durtiņas.  
Uzmanību! Aizliegts katlā uzglabāt malku. Pēc malkas ielikšanas, tā noteikti jāaizdedzina.  
Ielikt malku, skaidas uz gaisa sadalītāja drīkst tikai pēc malkas iekraušanas katla degšanas kamerā. Degšanas laikā piemest 
malku, nepaceļot malkas sadalītāju, stingri aizliegts. Aizliegts arī iekurināšanas vai degšanas laikā pa apakšējām pelnu kastes 
durtiņām, laist gaisu. Nerekomendējam ilgi turēt atvērtas kurtuves durtiņas iekurinot, vēl vairāk – degot kurtuvē malkai. Tā 
vairāk tiek izlietots kurināmais, nepareizi sadalās gaiss degšanas kamerā. Degšanas laika nedrīkst cilāt gaisa sadalītāju. No 
karstuma mīkstāk kļuvušo gaisa sadalītāju, atsitoties pret malu, var salocīt.  
 

12. Apkope 

12.1. Katla degšanas kamerā gaiss tiek padots no augšas, tādēļ pelni degšanai netraucē. Tādēļ pelnus var tīrīt 2-3 reizes mēnesī 
(atkarībā no kurināmā veida) un kurināšanas intensitātes. Pelnus no katla iztīra, lietojot pelnu kastes durtiņas (1. zīm.Nr. 13). 
Uzmanību! Vienmēr katlu tīrot stingri jāievēro noteiktā kārtība: 
a) Katls jātīra pēc tam, kad kurināmais ir pilnīgi sadedzis un katls ir atdzisis līdz + 40oC temperatūrai (ne augstākai). 
b) Vilkmes regulatora rokturis jāpagriež  pret 30 oC iedaļu, lai pilnīgi aizvērtu gaisa padeves vārstu(1. zīm.Nr. 14). 
c) Malkas kurtuves durtiņām (1. zīm.Nr. 12) jābūt cieši aizvērtām. 
d) Pelnu nodalījuma durtiņas jāatver (1.zīm.Nr. 13) un ar pelnu lāstiņu, pelni jāiegrābj metāla traukā (kastē, spainī). 
e) Pēc pelnu iztīrīšanas, durtiņas cieši jāaizver. 

12.2. Sodrējus un aplikumus zemāk kurtuves durtiņām var netīrīt. Katru reizi, aizdedzinot malku augšā, no iepriekšējās kurināšanas 
sakrājušies sodrēji un darva, daļēji notīrās  metot malku degšanas kamerā, bet palikusī daļa sadeg.  

12.3. Sodrēji un atlikumi starp iekšējo kontūra korpusu (1. zīm.Nr. 2) un gaisa sasildīšanas kameru (1. zīm., Nr. 18), tiek tīrīti šādi:  
a) Vilkmes regulatora rokturis jāpagriež pret 30 oC iedalījumu, lai pilnīgi būtu aizvērts gaisa padeves vārsts,  
b) pēc 20 s viegli jāatver malkas kurtuves durtiņas, 
c) gaisa sadalītājam jābūt nolaistam kurtuves apakšā, 
d) ar atslēgu jāatskrūvē jaudas vārsta divi fiksācijas uzgriežņi(1.zīm. Nr. 20) un jaudas vārsts (1. zīm.Nr. 19) paraujot uz sevi, 

vai noņemot, atskrūvējot uzgriežņus, 
e) ar skrāpi un stiepļu birsti jāiztīra starpa no palikumiem un sodrējiem, bet jaudas vārstu pieskrūvē atpakaļ. 

12.4. Nolaists gaisa sadalītāja var palikt veci pelni, tādēļ reizēm jāpārbauda tā atveres un jāiztīra. 
12.5. Konstatējot, ka gaisa padeves caurule (1.zīm.Nr. 21) slīd smagāk, tā jānotīra ar stiepļu birsti.  
12.6. ūdens spiediens apkures sistēmā jāpārbauda ne retāk kā katras divas nedēļas. Ja ir nepieciešams, jāpapildina. Ja sistēma ir ar 

atklātu izplešanās trauku, jāpārbauda tajā esošais ūdens līmenis. 
12.7. Ja katls netiek kurināts, tad pie 0oC gaisa temperatūras, ūdens no apkures sistēmas jāizlaiž.  
 

13. „Honeywell“ FR 124 traukos regulatora instalācijas noteikumi. 

13.1. vilkmes regulators FR 124 regulē gaisa pievades plūsmu kurināmajam. Ar to, atverot un aizverot cieta kurināmā katla gaisa 
padeves vārstu, tiek uzturēta uz sistēmu piegādājamā ūdens temperatūra.  

13.2. Gaisa padeves vāciņš (1.zīm.Nr. 14) tiek ievietots gaisa padeves atverē katla augšpusē. Vāciņš jāiestata tā, lai pie tā 
piestiprinātais turētājs atrastos katla augšā, centrā.  

13.3. Vilkmes regulatora svira ar ķēdīti tiek savienota ar gaisa padeves vāciņa turētāju. Lai vēlāk netraucētu, ķēdīti, kas paliek pāri, 
(atstājot pāris cilpas rezervē) ieteicams saīsināt 

13.4. Ūdenim, sasilstot katlā līdz  70oC, gaisa padeves atveres vāciņu aizver, vilkmes regulatoru noregulē uz 70 oC iedaļas. Ķēdīti uzāķē 
tā, lai tā būtu nostiepta, bet gaisa padeves vāciņš atvērts 1-2 mm vai aizvērts.  
Temperatūrai krītoties, vilkmes regulators automātiski atver gaisa padeves vārstu. Sasniedzot 70 oC vai nedaudz augstāku 
temperatūru, regulators automātiski aizver vārstu. Tā tiek uzturēta noregulētā katla darba temperatūra.  
Ja ķēdīte atāķējas, vai konstatējot regulatora noregulētās temperatūras neatbilstību katla temperatūrai, vilkmes regulators 
jānoregulē no jauna, kā aprakstīts iepriekš. 
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1. Pav. Katilo „Žvakė“ schema
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 Iespējamie bojājumi: 
 

Defekti Iemesls Defektu novēršana 

Katls nesasniedz norādīto 
jaudu un nesasilda ūdeni 
līdz norādītajai 
temperatūrai  

 Sistēma nepietiek ūdens; 
 Sūkņa jauda par lielu; 
 
 Katla jauda nav salāgota ar apkures 

sistēmu; 
 Nekvalitatīvs kurināmais (kurināmais 

pārāk mitrs, malkas pagales par lielu); 
 Degšanai nepietiek gaisa; 
 Nepareizi noregulēts vilkmes regulators; 
 Netīras katla siltumpadeves virsmas; 
 Slikta skursteņa vilkme; 

 
 

 Sabojāts gaisa sadalītājs. 
 

 Papildināt; 
 Noregulēt sūkņa ieslēgšanās momentu; 
 
 Apkures sistēmas projekta vaina; 

 
 Lietot sausu kurināmo, pagales saskaldīt; 

 
 Ierīkot gaisa pievadi; 
 Noregulēt; 

 
 Iztīrīt; 
 Iztīrīt, noblīvēt, uzmūrēt jaunu; 
 
 Saremontēt, nomainīt pret jaunu.  

Dūmi plūst caur durtiņām  Pārbaudīt durtiņu hermētiskumu.  Pieskrūvēt eņģes, paliekt roktura 
aizāķēšanas āķi. 

 

 

 
1. Degšanas kamera; 
2. Ūdens kontūra; 
3. siltuma izolācijas apvalks; 
4. Aizsargkorpuss (apdares); 
5. Katla kājiņas; 
6. Katla grīda; 
7. Atgriežamā ūdens pieslēgums; 
8. Padodamā ūdens pieslēgums; 
9. Termometra pieslēgums; 
10. Vilkmes regulatora pieslēgums; 
11. Gaisa padeves caurules pacelšanas trosīte; 
12. Malkas kurtuves durtiņas; 
13. Pelnu nodalījuma durtiņas; 
14. Gaisa padeves vārsts; 
15. Dūmvada pieslēgums; 
16. Gaisa sadalītājs; 
17. Gaisa padeves caurules pacelšanas 

mehānisms; 
18. Gaisa sasildīšanas kamera; 
19. Jaudas regulēšanas vārsts; 
20. Jaudas vārsta fiksācijas skrūve;  
21. Gaisa padeves caurule; 
22. Gaisa sadalītāja aizāķēšanas tapa; 
23. Tapa; 
24. Pacelšanas trosītes fiksācijas āķis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.zīm. KATLA ”ŽVAKĖ” SHĒMA 
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Karšto vandens
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1. Kieto kuro katilas.
2. Uždaras išsiplėtimo indas.
3. Cirkuliacinis siurblys.
4. Ketureigis sumaišymo vožtuvas.
5. Apsauginis vožtuvas.
6. Automatinis oro išleidiklis.
7. Manometras - termometras.
8. Plunksninis atbulinis vožtuvas.
9. Atbulinis vožtuvas.
10. Purvo surinkėjas.
11. Rutulinis čiaupas.
12. Manometras.
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I

*

II- Šildymo sistemos žiedas (antrasis
arba didysis kontūras)
* - kai jungaimas karšto vandens šildytuvas

 

Karstā ūdens 

sildītājs 

I Katla gredzens (primārā vai mazā kontūra)° 

II Apkures sistēmas gredzens  (sekundārā vai 

lielā kontūra) 

*ja tiek slēgts karstā ūdens sildītājs. 

1. Cietā kurināmā katls. 

2. Slēgts izplešanās trauks. 

3. Cirkulācijas sūknis. 

4. Četrgājienu jaucējvārsts. 

5. Drošības ventilis. 

6. Automātiskais atgaisotājs. 

7. Manometrs – termometrs. 

8. Plūsmas pretvārsts. 

9.Pretvārsts. 

10.Netīrumu siets. 

11. Lodīšu krāns. 

12.Manometrs 

 

 

 

Uz  

Apkures 

sistēmu 

 

No ūdensvada 
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GARANTIJAS APLIECĪBA 

 
Ražotājs:    Cietā kurināmā katls   „CANDLE“  ............kW........... 

 

Katls Nr. ................................................................................................. 
 

Pārdošanas datums:  ................................................................................. 
 

Pārdevējs:  ......................................................................................... 
 

Adrese: .............................................................................................. 

 
Telefoni : ........................................................................................... 

 
...........................................         Z.V.            ....................................... 

 

 
    Šī garantijas lapa apliecina produkta komplektāciju un kvalitāti.  

 
Garantijas noteikumi: 

1. Cietā kurināmā katla „Candle“ garantijas periods ir 24 mēn. (korpusam) no katla pārdošanas datuma 
sākuma. 

2. Garantija tiek piešķirta, iepazīstinot lietotāju ar garantijas noteikumiem. Lietošanas instrukcijā tiek aizpildīta 
garantijas apliecība- fiksēts katla palaišanas datums, kas piešķīra garantiju, paraksts un zīmogs. Par katla 
palaišanas-pielāgošanas darbiem maksā lietotājs. 

3. Lietotājam jāievēro lietošanas noteikumu norādes. Tiesības uz garantijas remontu tiek zaudētas, ja tiek 
veiktas nekvalificētas darbības vai, tiek lietots nekvalitatīvs vai aizliegts kurināmais, tādā gadījumā par 
veiktajiem remontdarbiem norēķinās lietotājs. 

 
Garantija nav spēkā: 

1. Ja netiek uzrādīta garantijas apliecība, ja tā ir pazaudēta, ja apliecība nav aizpildīta, nav ierakta par katla 
ekspluatācijas sākumu, datuma, zīmoga. 

2. Ražotājs un viņa pārstāvis neuzņemas nekādas saistības par katla darbību, darbības izraisītajām sekām, kā 
arī nepiešķir nekādu garantiju, ja katls nav pareizi izvēlēts, nepareizi samontēts (nepareizi samontēta 
apkures sistēma un armatūra, neatbilstoša katlu telpas iekārta) vai, tas tiek nepareizi ekspluatēts. 

3. Lietotājs nav ievērojis montāžas prasības, nepareizi kopj un lieto produktu. Lietotājs produktu lietojis 
neatbilstoši tā pielietojumam, citiem mērķiem, kas neatbilst produkta pielietošanas veidam. Veicis 
ļaunprātīgi  produktam kaitīgas darbības. 

4. Atbilstošām kustīgajām detaļām, kas dabiski nolietojas (gaisa sadalītājam, teleskopcaurulei, trosei, 
durtiņām, dažādām starplikām) 

5. Ja katla telpas gaisa piegādes, ventilācijas, dūmvada instalāciju iekārtojums bijis nepareizs vai, bijuši šo 
sistēmu bojājumi. 

6. Ja sistēmas papildināšanas un termofikācijas ūdens kvalitāte nav bijusi atbilstoša. 
7. Ja bojājums radies nepareiza elektriskā pieslēguma, sprieguma svārstību vai elektrības zudumu dēļ 

ekspluatācijas laikā. 
8. Netīrumu, dažādas izcelsmes putekļu, aerosolu dēļ, kas ietekmējuši shēmas vidi u. t.t.. 
9. Konstatējot, ka produktu remontējusi nepiederoša persona, bez tiesībām veikt konkrētus darbus. 
10. Ja ir mehāniski produkta bojājumi. 

 
 
 
AR GARANTIJAS NOTEIKUMIEM IEPAZINOS:  .............................................................  
 
 
 
Izdots: ................................................................... 

 
 

...........................................         Z.V.            ........................................ 
 


