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KEPO ir zimols ar vairak neka 40 gadu tradtcijam. Més sakam savu darbthbu ar
centralas apkures sistému projektésanu un uzstadrSanu, laika gaita parejot I(EM KEPO GRANULU KATLI
uz So sistému atseviSku detalu razoSanu,un péc trisdesmit gadu darbTbas més

pabeidzam razo3anas ciklu, sakot razot granulu katlus. Sodien més ) 5 o
piedavajam plasu produktu klastu, kas nodrosina masu klientiem siltu KEPO COMFORT tiek razots ACun MCseérijas, bet KEPO ENERGREENun KEPO
PELECTRO ir pieejami tikai AC sérija. lznemot deglus un siltummaini tTrTSanas metodi,

STs sérijas neatSkiras ar citam tehniskajam risindjumienm.

majokli aukstas dienas.

KEPO granulu katli ir ekologisks produkts, kas izgatavots, pievérSot uzmantbu detalam, izmantojot gadu gaita AC sérija MC sérija
uzkrato pieredZi kvalitatTva iZgataV0§ana, un ar izcilu apdari un daudzam inovattvam tehniskam deta!é_m tie Katlu sérija ar automatisku degla tTrT3anu, kas nodroSina uzticamu Katlu sérija ar tadu pasu konstrukcijas risinajumu ka AC sérijas katli. Saja
S ST — - = === - == v — darbThu pat ar zemakas kvalitates granulam un ietaupa jusu laiku, kas gadTjumd lietotajam nepiecieSamtbas gadTjumd ir jaizslédz katls un
noteikti nodroSinas jums augstu komforta ITmeni ekspluatacua un siltas majas droSThu. nepiecieSams regularai degla tTr18anai, tadéjadi nodroSinot augstaku manuali janottra pelnu nogulsnes, kas traucé katla pareizu darbtbu
lietotaja komfortu. no degliem. Pusautomatiska siltummaina tTriSana ir iespéjama bez

x . _ . - - - C oy - . . - nepiecieSamtbas izslégt katlu, un tas ir iespgjams ar vienu kusttbu.
AtkarTha no iestatitajiem parametriem KEPO katli var darboties pilnTha automatiski. lebuvéta katla P ’ Pl

automatizacija lauj pieslégt un vadit aréjas sastavdalas, pieméram, uzglabaSanas tvertni,
siltummaini un papildu sokni .

Katlu var art pieslégt telpas termostatam, kas vel vairak palielina darbtbas komfortu un
ietaupa granulu patérinu. WiF1 modulis var tikt izmantots ka papildu opcija katla darbtbas
talvadibai.

KEPO GRANULU KATLA IESPEJAS UN PRIEKSROCIBAS

e LCD skarienjttigais ekrans praktiskai katla darbrbai
e Primarie un sekundarie ventilatori 35 kW modeliem —t

o Deglus automatiska trrtSana (AC Boiler sérija)

e Siltummaina automatiska tTr1Sana (visas AC Boiler sérijas, iznemot ENERGREEN)

*  Augsta energoefektivitate

MODELIS I(Ew I(E% I(Em

e Lieliska durvju, siltummaina véka un katla Odens dalas izolacija C()mfort
o Liels granulu tvertnes tilpums ar iespéju uzstadrt Big Tank, kura tilpums ir 225 kg
*  Mastvs lietais deglis ar izcilu sadegSanu )
*  Augstas kvalitates un eleganta apdare ard SERNA AC MC AC MA
BigTank

*  Reguléjama katla slégme un durvis
*  Reguléjams sildTtajs granulu aizdedzei

- - i . 15 kw 15 kw 25 kw 15 kw
e MasTvs un uzticams skriives padevéjs

20 kw 20 kw 35 kw 20 kw

«  WiFi savienojums katla darbThas talvadthai (pec izvéles) JAUDA 25 kW 25 kW 25 KW
«  Praktiska un atra regulara katla apkope 35 kw 35 kW

55 kw

Katlu raZo3anas process ir sertificéts atbilstoSi 1S0 9001:2008 standartam. CE sertifikats, kas
izsniegts, pamatojoties uz laboratorijas testiem akreditéta Eiropas sertifikacijas iestade
STROJIRENSKI ZKUSEBNI USTAV SP., ir misu produktu kvalitates apliecinajums (Eiropas standarts EN 303-
5:2012, 5. klase, energoefektivitate A+). LVD un EMC atbilstibas deklaracijas Serbijas tirgum tika
izsniegtas akreditéta laboratorija ,Kvalitet” NiSa. Katlu razoSanas process ir sertificéts atbilstosi
1S0 9001: 2015 standartam.




KEPO COMFORT KEPO COMFORT AC 55

BEZ IZPLATTSANAS

Spéctgakais no KEPO COMFORT sérijas ir
KEPO COMFORT AC 55.

Tvertnes un uddens

(A Papildus siltummaina deglu automatiskajai tTrrSanai
81 modela priekSroctba ir lielais granulu tvertnes tilpums - 230 kg.

Ar minimalu katla apkopes nepiecieSamtbu KEPO COMFORT AC 55 sildTs jisu
lielas dzrvojamas un komercplatibas un laus jums baudTt modernas apkures

KEPO COMFORT modeli 1r augstas kvalitates

komfortu.

Papildus maksimalai katla automatizétai darbtbai, KEPO
COMFORT AC 55 piedava:

* 90,90 % energoefektivitati
*  Papildus iespéjams uzstadtt WIFT moduli katla darbTtbas

talvadtbai

*  DroSihas varsts, gaisa varsts un katla pildTSanas un iztuk3oSanas varsts
o Augstakas klases (5) CE kvalitates sertifikats
e Spéja apsildrt lielas platthas no 300 m2 ITdz 600 m?

i } ” TEHNISKAS CHARAKTERISTIKAS AC15/MC15 AC20/MC20 AC 25/ MC 25 AC 35/ MC 35 AC 55
granulu katli, kas jau daudzus gadus ir
- _ - - el _ _ _ Svars kg 218/205 255/248 280/272 416/410 600
pieejami vietéja un arvalstu tirgu. Augstums mm 155 1280 1430 1600 1600
Tos raksturo érta lietoSana, uzticama darbTha, zems patérin$ augsta apdares Platums mm 600 665 665 765 1446
kvalitate un inovativi tehniskie risindjumi, kas katru gadu tiek uzlaboti, Dzilums mm 790 830 830 1040 1030
sekojot jaunakajam tendencém granulu katlu pasaulé. Damvada caurules diametrs mm 80 80 100 120 120
Sis ir modelis, kas lava KEPO attaisnot klientu uzticTbu un nodroSinat Draft mbar 010 010 010 010 012
ilgtermina klatbatni tirgd ar pastavigu pardoSanas apjoma pieaugumu. Granulu tvertnes tilpums kg 40 62 75 120 230
Elektroenergijas patérins sakuma W 400 390 503 400 354
. deglus un siltummaini (AC Boiler sérija) Elektroenergijas paterins w 70 110 114 115 130
. manuala deglus tTrisana un pusautomatiska siltummaina Energijas patérins gaidisanas rezima W 4 4 4 4 6
tTriSana ar vienu rokas kustibu (WC Boiler serija) ) Nominalais spriegums Vac 220-240 220240 220-240 220 22045
. augsta energoefektivitate un pareiza katla darbtha tiek panakta, Nominala frekw
pateicoties automatiskai (AC) vai pusautomatiskai (MC) _ommaa e .ence Hz e & =L 2l =l
siltummaina tTrT3anai Udens caurulu diametrs ” 1 1 1 5/4 5/4
. automatiska katla darbibas kontrole Drogibas varsta caurules diametrs ” 1/2 1/2 1/2 172 1/2
. iespéja uzstadrt WiFi moduli katla darbTbas talvadibai Stkna caurpladums I/h 1300 1300 1300 1300 /
. iespéja pieslégt papildu granulu tvertni, t.i., Big Tank, ar tilpumu 225 Paplasinasanas tvertne | 5 8 8 24 /
kg o . . L o Izpludes géazes temperattra nominalaja rezima % 122,50 119 118,60 93 117,70
. komggkts kgtla iznérs, Ifas ietver izpleSanas tvertni, sukni, Izplades gazes temperatdira minimalaja darbibas rezima °C 67,20 63 68,50 55 73,70
droStbas varstu, atbrivoSanas varstu un katla pildTSanas un Odens daudzums katla | = = = " 118
iztukSoSanas v _ i i i i ;
. CE kvalitates sertifikits augstakaja klasé (5) Katla jauda . kw min 3,80 — maks 14,40 min 5,79 — maks 18,50 min 6,00 — maks 23,70 min 8,70 — maks 35,70 min 15,00 — maks 55,10
Granulu patérind kg/h min 0,87 — maks 3,25 min 1,37 — maks 4,56 min 1,41 — maks 5,47 min 2,10 — maks 8,60 min 3,38 — maks 12,45
Energijas izmanto$ana % min 90,20 — nominalais 90,70 min 88,45 — nominalais 91,52 min 89,60 — nominalais 91,60 min 90,40 — nominalais 91,91 min. 90,70 — nominalais 90,90
KEPO piedava piecus COMFORT modelu jaudas radrtajus: 15 kW, 20 kW, 25 Udens temperattiras iestatijumu diapazons © min 60 — maks 80 min 60 — maks 80 min 60 — maks 80 min 60 — maks 80 min 60 — maks 80
ktvlvl 3k5 tkvl\/< un 55 'l(lw-i:'Kad esat noteicis nepieciesamo katla jaudu, jums Minimala atgriezes ddens temperatdra °C 50 50 50 50 50
? 1e _' a'_ '%V? _e Ies_ ??”J u- Katla 0dens spiediens bars min 0,60 — maks 2,50 min 0,60 — maks 2,50 min 0,60 — maks 2,50 C1 — min 0,60 — maks 2,50 min 0,60 — maks 2,50
jums atliek izveléties sériju. o
leteicama granulu klase EN303-5 EN plus Cil-A1 Cil-A1 Al Cl-A1 C1
I e e oo e ~ n n ~ ~
Sildvirsma* m 50 - 100 100 - 160 130-220 170-330 300 - 600

* PIEZIME - Tabula noradrta ieteicama katla jauda atbilsto$i sildvirsmai. Katla jaudas noteikSanu ietekméjosie faktori ir vidéja ara temperatira ziema, ékas siltumizolacija, éka iestatTta temperatira,
aprékini saistTha ar ékas centralapkures sistému. Visas ékas un visu lietotaju vajadzibas ir unikalas, un, pamatojoties uz to, jUsu norTkotais eksperts ir pienakums aprékinat energijas zudumus, novértét esosas

instalacijas un, pamatojoties uz to, noteikt jusu telpam atbilsto$o katla jaudu.



KEPO ENERGREEN KEPO PELECTRO

Meklejat papildu siltumapgades droStbu? Tad jls varétu
interesét misu jaunais produkts — KEPO PELECTRO.

KEPO ENERGREEN nav sliktu granulu! o 1

KEPO PELECTRO ir inovacija gan vietéja, gan Eiropas tirgd. Tas ir kombinéts
granulu un elektribas katls ar integrétiem elektriskajiem sildTtajiem, kurus var
izmantot parmainus ar granulam.

ledvesmojoties no tirgus, kurd papildus koksnei tiek piedavatas arTt
lauksaimniectbas granulas, ka arT no lietotaju vélmes péc iespéjami mazékas
atbildtbas par katla darbtbu, més nolémam izveidot KEPO ENERGREEN.

Saglabatie standarta katla izméri nodroSina lietderTgu telpas

KEPO ENERGREEN ir aprTkots ar TpaSu sadedzinaSanas sistému, kas IT1dz - - o S R
ietaupTjumu un értibas uzstadiSana un lietoSana.

minimumam samazina drkstaves iespéju, stradajot ar koksnes un
lauksaimniectbas granulu kurinamo (ja granulas atbilst pamatprastham

attiectba uz granulu formu un struktary un nesadalas). KEPO PELECTRO ir iespéja veikt katla ikdienas un iknedélas programméSanu,kas

lauj automatiski parslégties no granulu uz elektribu un otradi.

Papildus visam funkcijam, kas ir koprgas ar KEPO COMFORTKEPO PELECTRO modelu

galvenas priekSroctbas ir:

e droStha gadrjuma, ja granulu deglis kada iemesla dél apstdjas, jo jUs vienmér
varat turpinat sildrSanu, 1Tdz ieradisies servisa tehnikis

*  ja kada iemesla del tuvakajas dienads jums nav granulu, js varat izmantot
elektrtbu, lai saglabatu siltumu telpas un justos bezriprgi

e parslédzot katla darbtbu uz elektrTbu mazék noslogotas stundas.

KEPO piedava trrs KEPO PELECTRO modelu jaudas: 15 kW, 20 kW un 25 KkW.
lzvéloties, kad un kada situacija izmantot koksnes granulas un kad elektrTbu,
KEPO PELECTRO, kas pieejams AC sérija, piedava papildu droStbu, ka nekad
nepaliksiet bez apkures.

TEHNISKAS CHARAKTERISTIKAS

TEHNISKAS CHARAKTERISTIKAS

Svars kg 402 470 Svars kg 215 258 283
Augstums mm 1600 1600 Augstums mm 1155 1280 1430
Platums mm 715 715 Platums mm 600 665 665
Dzilums mm 980 1250 Dzilums mm 790 830 830
Dumvada caurules diametrs mm 120 120 Dimvada caurules diametrs mm 80 80 100
Vilce mbar 0,10 0,10 Vilnis mbar 0,10 0,10 0,10
Granulu tvertnes tilpums kg 95 150 Granulu tvertnes tilpums kg 40 62 75
Elektroenergijas patéring sakuma w 608 675 Elektroenergijas patérins sakuma granulas/elektroenergija W 464/12000 390 503/18000
Elektroenergijas patérins darbibas laika W 123 153 Elektroenergijas patérin$ granulu/elektroenergijas laika W 70/12000 110 114/18000
Energijas patérins gaidstaves rezima w 4 4 Energijas patérins gaidisanas rezima W 4 4 4
Nominalais spriegums Vac 220-240 220-240 Nominalais spriegums Vac 3x400 3x400 3x400
Nominala frekvence Hz 50 50 Nominala frekvence Hz 50 50 50
Udens caurules diametrs " 5/4 5/4 Udens caurules diametrs ” 1 1 1
Drosibas varsta caurules diametrs " 1/2 1/2 Drosibas varsta caurules diametrs ” 1/2 1/2 1/2
Stikna caurpladums I/h 1400 1400 Stikna caurpladums I/h 1300 1300 1300
Izturibas tvertne | 8 24 Izturibas tvertne | 5 8 8
Izpludes gazes temperattira nominalaja rezima £C 118,10 134,60 Izplides gazes temperatiira nominalaja rezima © 144,80 119 118,60
Izplides gazes temperattira minimalaja darbibas reZima °C 75 84,20 Izpludes gazes temperattira minimalaja darbibas rezima °C 78,20 63 68,50
Udens daudzums katla | 72 86 Udens daudzums katla | 42 53 72
Katla jauda kw min 7,50 — maks 26 min 11 — maks 36,40 Katla jauda (granulas) kw min 4,50 — maks 14,80 min 5,79 — maks 18,50 min 6,00 — maks 23,70
Granulu patéring kg/h min 1,77 — maks 5,99 min. 2,58 — maks. 8,47 Katla jauda (elektriba) kw min 6 — maks 12 min 9 — maks 18 min 9 — maks 18
Energijas izmantosana % min 89,70 — nominalais 91,40 min 90,0 — nominalais 90,50 Granulu patérins kg/h min 1,05 — maks 3,52 min 1,37 — maks 4,56 min 1,41 — maks 5,47
Udens temperatiras iestatijumu diapazons °C min 60 — maks 80 min 60 — maks 80 Energijas patérin$ % min 88,40 — nominalais 89,20 min 88,45 —nominalais 91,52 min 89,60 —nominala 91,60
Minimala atgriezes dens temperatara °C 50 50 Udens temperatras iestatijumu diapazons °C min 60 — maks 80 min 60 — maks 80 min 60 — maks 80
Boiler Gidens spiediens bars min 0,60 — maks 2,50 min 0,60 — maks 2,50 Minimala atgriezes tdens temperatra °C 50 50 50
leteicama granulu klase EN303-5 EN plus Cl1-AL Cl1-Al Katla tdens spiediens bar min 0,60 — maks 2,50 min 0,60 — maks 2,50 min 0,60 — maks 2,50
Katla klase = 4 5 leteicama granulu Klase EN303-5ENplus  Cl-Al Cl1-Al Cl1-Al
Katla energoefektivitate — A Katla klase — 5 5 5

Katla energoefektivitate — A A A
Sildvirsma* m 130 170-330

m 50 100-160 130-220

Sildama virsma*

* PIEZIME - Tabula noradita ieteicama katla jauda atbilstosi sildvirsmai. Katla jaudas noteik3anu ietekméjoSie faktori ir vidéja ara temperatira ziema, ékas siltumizolacija, eka iestatTta
temperatira, aprékini saistiba ar ékas centralapkures sistému. Visas ekas un visu lietotaju vajadzibas ir unikalas, un, pamatojoties uz to, jusu norTkotais eksperts ir pienakums aprékinat energijas zudumus,
novértét eso3as instalacijas un, pamatojoties uz to, noteikt jusu telpam atbilstoSo katla jaudu.

* PIEZIME - Tabula noradrta ieteicama katla jauda atbilsto$i sildvirsmai. Katla jaudas noteik3anu ietekméjosie faktori ir vidéja ara temperatira ziema, ékas siltumizolacija, éka iestatTta
temperatira, aprékini saistTha ar ékas centralapkures sistému. Visas ékas un visu lietotaju vajadzibas ir unikalas, un, pamatojoties uz to, jusu norTkotais eksperts ir pienakums aprékinat energijas zudumus,
novértét eso3as instalacijas un, pamatojoties uz to, noteikt jusu telpam atbilstoSo katla jaudu.



KE

NepiecieSamie nosacTjumi katla uzstadTSanai un nodoSanai

NepiecieSamie nosacTjumi katla uzstadTSanai un nodoSanai

Pirms izlemjat iegadaties masu produktu, l0dzu, rapigi izlasiet So dokumentu, izvertéjiet situaciju un

novertéjiet, vai atbilstat nepiecieSamajiem uzstadiSanas nosacijumiem.
Jebkadas novirzes var vélak izraistt Sadas problémas ekspluatacija:

e augstakas avarijas apkalpoSanas izmaksas
*  bitisks katla kalpoSanas laika saTsinajums

e slikta granulu sadegSana

o palielinats granulu patérins

e lieldka lietotaja atbildtha par katla apkopi

Ja Jums ir papildu jautdjumi vai baZas saistiba ar iespéjamajiem labojumiem, kas nepiecieSami telpas trikuma, ventilacijas un dimvadu drenazas

del, ladzu, sazinieties ar servisa nodalu sava pilséta vai misu uznémuma tehniki pa talruni: +381 31783927

levérojot STs prastbas, Jis nodroSinat misu produkta ekonomisku, droSu un ilgtermina lietoSanu.

8 Dumgazu novadidanai no katla uz skursteni var izmantot tikai damvadu caurules @80, 8100,
2120 ar silikona gumijas lencem.

Maksimalais dimvadu caurulu skaits, kas nepiecieSams, lai savienotu katlu ar skursteni, ir:
e T elements — 1 gabals

e Taisnas caurules 1000 mm vai 500 mm garuma — maksimums 3 m

e 90° ITkums — 1 ITdz 2 gab.

Ja tiek izmantoti divi 90° ITkumi, taisno caurulu garums var bat maksimali 2 m.

Horizontali novietotas dimvadu caurules nedrikst bit garakas par 1 m,ar obligatu 3-5 % kritumu uz katlu.

Granulu katlu ddmvadu uzstadiSanas vieta jabat izolétam skurstenim. Minimalais skurstena diametrs ir @130 mm.
_._ Izoléetais skurstenis, pie kura ir pieslégts katls, pirms nodoSanas ekspluatacija ir
jJaiztira.

RaZzotajs nav athildrgs par defektiem, kas raduSies dimvada nepareizas apkopes dél. Minimalais

dimvada trriSanas intervals ir reizi gada.

. Minimalais attalums no katla saniem lidz sienam f Mazie kvadratveida skursteni traucé katla pareizu darbThu. Pie skurstena, pie kura ir pieslégts katls, nedrTkst pieslégt citas ierices
4°F“' (citu katlu, krasni vai citu sildelementu).
»  kreisa puse: 65 cm o . i i o
laba puse: 50 cn Aréjas izolétas skurstena minimalais augstums ir 3 m no dimvadu savienojuma punkta.
o aizmugure: 40 cm -
*  PpriekSpuse: 100 an . o 65 | 50 | Bl Tikla spriegumam jabat stabilam 230 V + 5% max
* telpas augstums: vismaz 60 cm no katla augstaka punkta 1Tdz griestiem. cm cm
L _ ) . ) ) o _ I Ja Sis nosactjums netiek izpildTts vai periodiski notiek sprieguma kritumi vai paaugstinaSands, raZotdjs neuznemas atbildTbu par
lepriekS minétas prastbas ir nepiecieSamas, lai servisa tehnikis varétu bez traucéjumien ‘ bojajumiem, kas raduies katlam
veikt ikgadéjo apkopi vai efektivi novérst iespéjamu katla darbtbas traucéjumu, ka art lai jis ’ ’
varétu viegli uzturét katlu un dimvadu caurules. 100cm Lietotajs var pieslégt katlu UPS ar minimalo jaudu 800 W.
Pretéja gadijuma var KJUt neiespéjani veikt jebkadu nepieciesamo fejaukSanos. __;ZZ:Z?:Z}::::::J:::::::[Zf;f::;_ Lai pieslégtu KEPO PELECTRO katlu, ir nepiecieSams nodrosinat stabilu 3x400 V + 5% max tTkla spriegumuka arT 3 25 A ITdz

. Lai nodrosSinatu pareizu darbibu, katls jauzstada labi védinama telpa.

Svaiga gaisa padeves atverei jaatrodas telpas apak$éja dala, 30 cm virs gridas pie
katla, un tas minimalais izmérs ir @80 mm.

Mes arT iesakam ventilacijas atveri netira gaisa (granulu un pelnu puteklu) izvadTSanai
telpas augséja dala, 20-30 cm zem griestiem, ar minimalo izméru 120 mm un iebdvétu
ventilatoru.

KEPO razo caurules ar diametru no ¢80 mm 1Tdz 9120 mmar dekorattvam rozetém un sieta galienm,
kuras var izvéléties uzstadit ka atvérumu svaiga gaisa pievadi, ka arT ventilacijas atvérumu.

STs atveres jaizgatavo ta, lai tas nekad nevarétu aizsérét.

Yo

20-30cm

@120

32 A droSinatajus atkartba no katla jaudas.

. Katla pareiza novietoSana
Péc novietoSanas katls jaizltdzina, reguléjot kajinas.

Minimalais attalums starp katlu un nedegoSiem un mazdegamiem materialiem ir 50 cm (vélams lielaks), bet starp katlu un viegli
uzliesmojoSiem materialiem — 100 cm!

Ja dumvadi tiek vadTti caur uzliesmojoSiem materialiem, pieméram, koka sienu vai koka konstrukciju, dimvadi ir nepiecieSams atbilstoSi
izolét.

Ja katls ir uzstadrts uz gridas, kas izgatavota no uzliesmojoSa materiala, zem katla ir jaizveido pamatne no neuzliesmojoSa materiéla,
kuras izméri parsniedz katla izmérus (vismaz 50 cm no aizmugures un saniem un vismaz 100 cm no katla priekSpuses).

Katls tiek piegadats lietotajam uz koka paliktna, kas janonem pirms katla pieslégSanas centralajai apkures sistémai .



KEPO

DUmvadi

ranulu katliem un
rasnim

PRODUKTU @80 1 9100 1 9120

Plass dimvadu caurulu klass
granulu krasntm un katliem sniedz
jums brTvibu kombinét

un pielagoties jebkurai situacijai
uz vietas.

Savienojums M/F Savienojums F/F Savienojums M/M SamazinaSanas savienojums
2118 F

[ &® &

Misu produktu klasta ir arT térauda dimvadi granulu
katliem ar Sadiem diametriem:
@ 80x1,2 mm@ 100x12 mm un @ 120x1,2 mm.

Caurules ir aizsargatas ar TpaSu, kamera izcepto
melnu parklajumu, kas iztur temperatiru 1Tdz 300
B-

Samazinasanas Sienas Sienas Apdares caurule 45° F Apdares caurule 45° M
: i - pi 4 . savienojums adapteris ar adapteris ar
Papildus prectzi izgatavotajiem iegriezumiem @118 M uzmavu F/F uzmavu MM
caurulu savienoSanai, papildu droSthu
savienojumos nodroSina silikona gumijas lentes.
Tas nodroSina atru un vieglu montazu un
demontazu.
KEPO damvadi ir razoti saskana ar ES ' s
noteikumiem un tiem ir TUV RHEINLAND
izsniegts CE sertifikats.
Kondensata savakSanas trauks Apvalks Skurstena vaks F Skurstena vaks M Sienas dumvada caurules
skava

LTkums 90° LTkums 45° T veida savienojums F
T veida savienojums M Reduktors F/M

Gridas atbalsts Dimvads — 25, 50 un 100 cm Gaisa iestkSanas komplekts



