
 

 

 

 

 

 

 

 

"Intersol" piedāvā:  

 

Granulu kombinētais (granulas+malka) katls ar lielu malkas kurtuves tilpumu un automātisku 

pārslēgšanos starp granulām un malku. (sērija TKAN 1- 35 kw, TKAN-2 - 50 kw) 

Opcionāli iespējams aprīkot ar automātiku vairāku sūkņu un vārstu. 

 

- Automatizēts darbības režīms 

- Čuguna sekciju deglis (ilga kalpošana, ērta apkalpošana) 

- Spēcīgs motoreduktors (pieļauj izmantot zemas kvalitātes granulas) 

- Nerūsējošā tērauda divšneku granulu padeves sistēma 

- Vienkārša pelnu tīrīšana 

- Automātiska aizdedze ar keramisko elementu 

- Lietderības koeficients virs 90% 

- Dūmsūknis un gaisa pieplūdes ventilators 

- Komplektā čuguna ārdi, kas paredzēti, ja katlu izmanto kurināšanai ar malku vai briketēm  

- Liels cietā kurināmā kurtuves tilpums 

- Degkamera un siltummaiņa korpuss izgatavoti no augstvērtīga apkures tērauda 

- Vertikālais dūmgāzu siltummainis nodrošina retu apkalpošanu 

- Vienkārša degšanas ieregulēšana un katla apkalpošana 

- Liesmas drošības svārpsts- rotors 100% pasargā pret liesmas nokļūšanu granulu tvertnē 

- Tkan sērijas katli ir pieejami ar jaudu līdz 300 kw 

 

Nodrošinām iekārtu uzstādīšanas, apkalpošanas servisu un bezmaksas piegādi līdz objektam 

visā Latvijā.  

 


